
Drehmomentschlüssel aus Aluminium

•	360° Dreh-/ Kippgelenk

•	 Schnellverschluss

•	Aus Leichtgewicht-Aluminium

•	 beidseitig montierbarer Griff

•	 inkl. Kalibrierzertifikat

Hydraulisch, mit Vierkantantrieb

Drehmoment Nm Vkt-
abtrieb Zoll

Gewicht
kg

Artikel-
nummerType max* min

DSX1500 1.913 191 3/4 2,2 2533-001
DSX3000 4.383 438 1 4,8 2533-006
DSX5000 7.640 764 1 1/2 8,1 2533-007
DSX11000 15.624 1.562 1 1/2 14,4 2533-017
DSX25000 32.617 3.262 2 1/2 32,5 2533-037

Leichtes Arbeiten in der Höhe
Integriertes Sicherungsseil für Arbeiten 

in der Höhe zur Verhinderung des Her-

unterfallens von Gegenständen.

690 bar

* max. Drehmoment nach Maßgabe der Größe und Güteklasse der Schrauben (Muttern) bestimmen.

CE- und ATEX (EX) -Zertifizierung

Anzeigeabweichung +/-

3%

Vierkant der S-Serie entnehmen 

und Sechskant einbauen.

Auf Anfrage lieferbar.

Sechskant-Adapter
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