
ESD-eletronic diagonal cutters

ESD-Elektronik-Seitenschneider

für feinste Schneidarbeiten in Elektronik und
Feinmechanik

Superknips®

Artikelnummer: 6201-323

Artikelnummer: 6201-328

Länge mm: 125

spitzer Kopf ▼
mit sehr kleiner Facette

Länge mm: 125
Artikelnummer: 6203-223

weich 0,2 - 1,5
mittelhart 1,1
hart 0,6

Schneidleistung für 
Draht Ø mm

Mini-Kopf ▼
mit sehr kleiner Facette

Länge mm: 120
Artikelnummer: 6203-323

weich 0,2 - 1,4
mittelhart 1,0
hart 0,6

Schneidleistung für 
Draht Ø mmrunder Kopf ▼

mit sehr kleiner Facette

Länge mm: 125
Artikelnummer: 6203-123

weich 0,2 - 1,7
mittelhart 1,3
hart 0,7

Schneidleistung für 
Draht Ø mm

runder Kopf ▼

mit sehr kleiner Facette

Länge mm: 125
Artikelnummer: 6203-125

für extra harten Draht

weich 0,3 - 1,7
mittelhart 1,3
hart 1,0
Pianodraht 0,6

Schneidleistung für 
Draht Ø mm

Länge mm: 120
Artikelnummer: 6201-012

mit eingesetzten Hartmetallschneiden
mit Facette | Schneidenhärte HRC 80 - 83

runder Kopf ▼

weich 2,0
mittelhart 1,4
hart 1,0
Pianodraht 0,6

Schneidleistung für 
Draht Ø mm

weich 0,2 - 1,6
mittelhart 1,2

Schneidleistung für 
Draht Ø mm

Schneiden zusätzlich induktiv 
gehärtet, ca. 62 HRC

MIT DRAHTKLEMME - kein unkontrolliertes Wegspringen der 
Drahtabschnitte!

nach DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

nach DIN ISO 9654 
DIN EN 61 340-5

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

Speziell zum Trennen von hartem
und Pianodraht!

geschraubtes Gelenk - präziser spielfreier Gang der Zange | 
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, ca. 64 HRC | leichtgän-
gige Doppelfeder für sanftes, gleichmäßiges Öffnen
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ESD-eletronic cutting nippers

ESD-Elektronik-Vornschneider

für feinste Schneidarbeiten in Elektronik und
Feinmechanik

ESD-eletronic pliers

ESD-Elektronik-Greifzangen

zum Halten, Greifen und Biegen im ESD-Bereich | geschraubtes Gelenk -
präziser, spielfreier Gang der Zange | glatte geschliffene Greifflächen | reibungs- 
arme Doppelfeder für sanftes, gleichmäßiges Öffnen

Backen: flach, breit ▼

Backenlänge mm: 21,9

Artikelnummer: 6190-113

Länge mm: 135

Backen: flach, rund ▼

Backenlänge mm: 22,7

Artikelnummer: 6190-123

Länge mm: 135

Satz
3 Elektronik-Greifzangen: 1x flach-breite, 1x 
flach-runde, 1x flach-runde Backen, abgewinkelt 15°

Artikelnummer: 6200-006

Vornschneider ▼
mit kleiner Facette

Länge mm: 115
Artikelnummer: 6250-016

weich 1,4
mittelhart 0,8

Schneidleistung für 
Draht Ø mm

Vornschrägschneider ▼
mit kleiner Facette, Schnittwinkel 15°

Länge mm: 120
Artikelnummer: 6250-121

weich 1,5
mittelhart 1,0
hart 0,5

Schneidleistung für 
Draht Ø mm

Vornschrägschneider ▼
Mini-Schneider mit kleiner Facette

Länge mm: 120
Artikelnummer: 6250-131weich 0,6

Schneidleistung für 
Draht Ø mm

nach DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5

nach DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

2 Elektronik-Seitenschneider: 1x runder Kopf, 
1x spitzer Kopf, kleine Facette

1 Elektronik-Vornschrägschneider

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

durchgestecktes Präzisionsgelenk | Schneidenhärte min. 
56 HRC | Schneiden zusätzlich lasergehärtet | Kopf spiegel- 
poliert | reibungsarme Doppelfeder für sanftes Öffnen
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ESD-screwdriver for fine adjustments

ESD-Feinschraubendreher

Artikel-
nummer

Klingen-
breite mm

Klingen-
stärke mm

Klingen-
länge mm

Gesamt-
länge mm

4272-015 1,5 0,23 40 134
4272-020 2,0 0,40 40 140
4272-025 2,5 0,40 50 150
4272-030 3,0 0,50 50 150

SCHLITZ

Artikel-
nummer

Größe
PH

Klingen-
länge mm

Gesamt-
länge mm

4273-011 000 40 134
4273-010 00 40 134
4273-000 0 50 150
4273-001 1 60 160

PHILLIPS

Artikel-
nummer

SW
mm

Klingen-
länge mm

Gesamt-
länge mm

4275-007 0,7 40 134
4275-009 0,9 40 134
4275-013 1,3 40 134
4275-015 1,5 50 144
4275-020 2,0 50 150
4275-025 2,5 60 160

6-KANT INNEN

Artikel-
nummer

Größe
Torx

Klingen-
länge mm

Gesamt-
länge mm

4278-005 5 40 134
4278-006 6 40 140
4278-007 7 40 140
4278-008 8 40 140
4278-010 10 50 140
4278-015 15 60 150

TORX INNEN

Schraubendrehersätze

Artikel-
nummer

SW
mm

Klingen-
länge mm

Gesamt-
länge mm

4277-040 4,0 60 160
4277-050 5,0 60 160
4277-055 5,5 60 160

6-KANT AUSSEN

Griff: mit Drehkappe und Schnelldrehzone für gefühlvolles und 
schnelles Schrauben

Anwendung: für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten
Bauteilen, Oberflächenwiderstand 106 bis 109 Ohm

Norm: IEC 61340-5-1

ESD-Ausheber

Gesamtlänge mm: 150
Klingenlänge mm: 50
Größe mm: 3,5

Artikelnummer: 4279-000

Ideal für das Aushebeln von kleinen, elektrostatisch 
gefährdeten Bauteilen.

Torx Gr. T: 5. 6. 7. 8. 10. 15

Torx INNEN

Artikelnummer 
4278-906

Inhalt

Schlitz | Phillips

Artikelnummer 
4272-905

4  Schlitz mm: 1,5. 2. 2,5. 3
2  Phillips Gr. PH: 00. 0

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK
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ESD-twezzers

ESD-Pinzetten

Satz

1  Universalpinzette, spitze Form | Länge mm: 130
1  Präzisionspinzette, eckig-breite Spitze | Länge mm: 130
1  SMD-Pinzette, flache Greiffläche | Länge mm: 120
1  SMD-Pinzette, Greiffläche mit Radius | Länge mm: 117

4-teilig, in Box

Artikelnummer: 4004-394

Artikel-
nummer Form

Ausführung
der Spitze

Breite
mm ca.

Länge
mm

4004-269 gerade Nadelspitz 0,25 120
4004-270 gerade Nadelspitz 0,20 110
4004-271 gerade Nadelspitz 0,20 110
4004-272 gerade Spitz, lang 0,50 130
4004-274 gerade Stumpf 2,00 118
4004-275 gewinkelt Nadelspitz 0,30 118

für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen in Feinanwendungen | ESD-geprüfte, schwarze Epoxidbeschichtung mit 
einem Oberflächenwiderstand 103 bis 109 Ohm | nicht magnetisierbar zu 80 % | säure- und korrosionsbeständig

Material: Edelstahl (rostfrei), mattiert

Norm: DIN EN 61340 -5-1

Greifflächen: glatt
Abb. 4004-269

Abb. 4004-270

Abb. 4004-271

Abb. 4004-272

Abb. 4004-274

Abb. 4004-275

Inhalt

ESD-torque screwdriver

ESD-Drehmomentschraubendreher

14-teiligkontrollierter Schraubenanzug | Signal hör- und fühlbar | 
numerische Skala | für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten 
Bauteilen | Oberflächenwiderstand 106 bis 109 Ohm

gemäß IEC 61340-5-1

Drehmoment Nm: 0,4 - 1
Artikelnummer: 4286-060

Satz
Drehmoment-Schraubendreher | Bithalter Klemmung | Einstellwerk-
zeug | Bits Schlitz mm: 4. 4,5 | Bits Phillips Gr. PH: 0. 1 | Bits Pozidriv Gr. 
PZ: 0. 1 | Bits Torx Gr. T: 4. 5. 6. 8

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Grifflänge
mm

4286-004 0,04 - 0,46 127
4286-006 0,10 - 0,60 127
4286-010 0,40 - 1,00 127
4286-020 0,50 - 2,00 131
4286-050 0,80 - 5,00 138

Lieferung inklusive Werksprüfprotokoll

Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %
Artikelnummer 4286-004 und 
4286-006 = 10 % | mit Einstell-
werkzeug und Bithalter

in Kassette

ANTISTATIK

ANTISTATIK

ANTISTATIK
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