
Best wrench-pump combinations

Optimale Kombinationen 
von Drehmomentschlüssel und Pumpe

Für optimale Geschwindigkeit und Leistung empfiehlt Enerpac die folgende Systemkonfiguration in Form von 
Drehmomentschlüssel-Pumpen-Kombinationen:

Akkupumpe Elektropumpen Luftpumpen

XC2 ZE4 | ZE5 TQ700E ZU4204TE-Q LA2504TX-QR ZA4204TX-QR

zu finden auf Seite ... 3.43 3.44 3.44 3.44 3.43 3.43

Fördervolumen L/min bei 700 bar 0,33 0,8 | 1,6 0,5 1,0 0,4 0,8

Geschwindigkeit

Tankvolumen 2-4 Liter 4 Liter 4 Liter 4 Liter 3 Liter 2,7 Liter

Betriebsart Turnus-Betrieb Schwerlast Standard Standard Standard Schwerlast

Gewicht

Einsatzumfeld Baustelle Fabrik Baustelle|Fabrik Baustelle Baustelle Baustelle
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Pumps for torque wrenches

Verschraubungsgerätepumpen

Akkupumpen XC2 ▼
kabellose Technologie - ideal, wenn kein Strom vorhanden ist. 
2-stufig | Gewindeanschluss 3/8" NPT | montiertes stoßge-
schütztes Glyzerinmanometer | 6 Meter lange Kabelfernbedie-
nung | mit Blasentank - reduziert Verschmutzungen, ermöglicht 
Nutzung der Pumpe in beliebiger Position

Motorleistung kW 0,7
Motorspannung V 230
Akku-Kapazität V | Ah 54 | 4
Fördervolumen L/min bei Druck ohne Last: 2,60     mit Last: 0,33
Ventilbetrieb elektromagnetisch
Ventiltyp 4/2-Wegeventil

Öl-Volumen cm3 nutzbar 2 000 4 000
Gewicht kg* 15,2 16,8
Artikelnummer 2512-080 2512-081

Lieferumfang:  1 Verschraubungspumpe, 2 Akkus, 1 Ladegerät,
1 Kabelfernbedienung

Abb. 2512-080

Drücken um
auszufahren,
loslassen, um
einzufahren

Motor-Stopp,
automatisch
Druckentlastung

* Gewicht inkl. Öl und Akku

Akku
Kapazität 54 V | 4 Ah 
Artikelnummer 2512-098

Ladegerät
Kapazität 230 V
Artikelnummer 2512-099

Kompatibel mit der Enerpac Connect App - Zugriff auf die aktuellsten 
Werkzeug- und Einsatzinformationen

700
bar

Luftpumpe LA2504TX-QR ▼
leicht und tragbar für Einsätze auf beengten Gerüsten oder in 
Bergwerken | Manometer kalibriert mit Zertifikat | einstellbares 
Druckbegrenzungsventil von 138 bis 700 bar | mit Schutzrah-
men | inklusive Luft-Wartungseinheit | 4,5 m lange Kabelfern-
bedienung

Öl-Volumen cm3 nutzbar 1 900
Betriebsdruck bar max. 700
Luftverbrauch L/min 1 389
Fördervolumen L/min bei max. Druck 0,4
Gewicht kg 18
Artikelnummer 2531-750

zerfifiziert nach
ATEX 95 (ATEX-
Richtlinie 2014/34/
EU); Explosionsschutz 
Gruppe II, Gefahren- 
zone 1; EX IIC T4 Gc, 
EX IIIC T135°C Dc)

700
bar

FUNKENFREI

Luftpumpe ZA4204TX-QR ▼
glyzeringefülltes Manometer | mit Wärmetauscher auch für 
extreme Bedingungen | einstellbares Druckbegrenzungs- 
ventil von 124 bis 700 bar | mit Schutzrahmen | für alle Enerpac- 
Verschraubungsgeräte geeignet | inklusive Luft-Wartungs- 
einheit | 6 m lange Kabelfernbedienung | mit 6,8 Liter Tank auf 
Anfrage lieferbar

Öl-Volumen cm3 nutzbar 2 700
Betriebsdruck bar max. 700
Luftverbrauch L/min 600 - 2 840
Fördervolumen L/min bei max. Druck 0,8
Gewicht kg 45,8
Artikelnummer 2531-754

zerfifiziert nach 
ATEX 95 (Gerätericht-
linie 94/9/EC; Explosi-
onsschutz Gruppe II, 
Gefahrenzone 1; EX II 
2 GD ck T4)

700
bar

FUNKENFREI

Bei Arbeiten in engen Räumen kann die Fernbedienung abge-
nommen und die Pumpe über den Abzug betätigt werden. Ein 
leistungsstarker, bürstenloser Motor sorgt für mehr Produktivi-
tät und längere Lebensdauer.
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Pumps for torque wrenches

Verschraubungsgerätepumpen

ZE4 ▼ ZE5 ▼

Öl-Volumen cm3 nutzbar 4 000 4 000
Druckbegrenzungsventil bar 70 - 700 70 - 700
Betriebsdruck bar max.        700 700
Fördervolumen 
L/min bei Druck

7 bar 8,8 11,8
700 bar 0,8 1,6

Motorleistung kW 1,1 2,2
Motorspannung V | ph | Hz 230 | 1 | 50/60 400 | 3 | 50/60
Gewicht kg 61 62
Artikelnummer 2531-714 2531-715

Industrieserie
LCD-Anzeige |  robuster Schaltkasten | Wärmetauscher zum 
Schutz vor Überhitzung im Dauereinsatz | Schutzrahmen | 
Kabelfernbedienung | geeignet für alle Enerpac- 
Verschraubgeräte

leichte Elektropumpe | ruhiger Motor (<85 dBA) mit geringer 
Lärmentwicklung | dreistufige Pumpe für mehr Produktivität 
| ein Wärmetauscher sorgt für reduzierte Wärmeentwicklung 
und Ausfallzeiten | stabiler Schutzrahmen mit Griff | geschütz-
tes, abgedecktes Druckmanometer | einfache Bedienung mit-
tels Kabelfernbedienung, Länge 6 m | Schutz nach IP55 gegen 
Staub und Spritzwasser

Öl-Volumen cm3 nutzbar 4 000
Betriebsdruck bar max. 700
Fördervolumen L/min bei max. Druck 0,5
Motorleistung kW 0,75
Motorspannung V 230
Gewicht kg 30
Artikelnummer 2531-114

robuste, leistungsstarke Pumpe | für alle Drehmomentschlüssel 
einsetzbar | zuschaltbare Automatikfunktion - Zyklusbetrieb 
des Drehmomentschlüssels solange der Vorlaufknopf ge-
drückt wird | Elektromagnetventil | LCD-Display | Drucksensor | 
Kabelfernbedienung

Öl-Volumen cm3 nutzbar 4 000
Betriebsdruck bar max. 700
Fördervolumen L/min bei max. Druck 1,0
Motorleistung kW 1,25
Motorspannung V 230
Gewicht kg 32
Artikelnummer 2531-704

700
bar

700
bar

Funktionenübersicht: Auswahl des passenden Drehmoment-
schlüssels | Druck- und Drehmomentablesung | Zykluszäh-
lung und Pumpenverwendung | Druckanzeige in bar, MPa, psi | 
Automatikfunktion - Zyklusbetrieb des Drehmomentschlüssels 
solange der Vorlaufknopf gedrückt wird | Selbsttest- sowie 
Diagnosefunktionen

700
bar

Elektropumpen ZE ▼ Elektropumpe TQ700E ▼

Elektropumpe ZU4204TE-Q ▼
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Verwenden Sie ausschließlich die originalen Sicherheits- 
schläuche in Kombination mit hydraulischen Drehmoment-
schlüsseln von Enerpac.

Artikel-
nummer Art Gewinde
2502-081 Muffe AUSSEN 1/4" NPTF
2502-082 Stecker I N N E N 1/4" NPTF
2502-080 Komplett 1/4" NPTF

Type: ZTM-Q

Inhalt kg: 1,8
Einsatzbereich °C: -29 bis +400

Artikel-
nummer

SW
mm

Gewicht 
kg

2533-101 27. 32 0,3
2533-102 36. 41 0,4
2533-103 46. 50 0,6
2533-104 55. 60 0,8
2533-105 65. 70 1,0
2533-106 75. 80 1,3
2533-109 85. 90 1,7
2533-110 95. 100 2,3
2533-111 105. 110 3,1
2533-112 115. 120 3,5

Accesories for torque wrenches

Zubehör für Drehmomentschlüssel

Sicherheitszwillingsschläuche ▼

700
bar

Artikel-
nummer

Länge
m

2533-202 2
2533-206 6
2533-212 12

1/4″ Spin-on-Kupplungen für 
Verschraubungsgeräte

Spin-on-Kupplungen ▼

700
bar

M
uf

fe

St
ec

ke
r

Abmessungen mm
A = 73
B = 60
C = 1/4" NPTF
D = 29

E = 29
F = 19
G = 21

verhindert das Mitdrehen 
von Muttern beim Anzie-
hen oder Lösen |
zwei Schlüsselweiten 
auf einem Schlüssel | be-
schleunigt den Verschrau-
bungsprozess | inklusive 
Sicherheitsdrahtseil mit 
Schnellverschluss-Kara-
binern

Backup-Schlüssel ▼

Reduziert die Reibung an 
Schraubverbindungen, Schrau-
ben, Muttern und Bolzen!

Der niedrige und gleichmäßige 
Reibungskoeffizient von 0,06 
(Drehmomentkoeffizient, K von 
0,10) sorgt für zuverlässige 
Montagebedingungen.

Moly-Paste ▼

Artikelnummer: 1623-992

Ideal für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Drehmo-
mentschlüssel! Der Verteilerblock kann werksseitig instal-
liert oder separat bestellt  werden. Er ist geeignet für die 
Verschraubungspumpen Artikelnummer 2531-754 (ZA4...T) 
und 2531-704 (ZU4...T).

4-fach Verteilerblock ▼

Artikelnummer: 2531-507

Gewicht kg: 4,5

Hinweis: Für den werksseitigen Einbau fügen Sie bitte der
Bestellnummer ein "M" hinzu.

Typ: T
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