
Digital torque tester

Drehmomentprüfgeräte digital

* zur Kalibrierung von Drehmomentschraubendrehern

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

96521206* 1 - 10 1/4
96521207 1 - 10 1/4
96521208 10 - 100 3/8
96521209 40 - 400 3/4
96521210 80 - 800 3/4

mit austauschbaren Messwertaufnehmern

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Aufnahme
4-Kant Zoll

inkl. Adapter für
Antrieb Zoll

96521086* 0,2 - 10 1/4 -
96521085 0,2 - 10 1/4 -
96521080 0,4 - 20 1/4 -
96521072 2,0 - 100 3/8 1/4
96521083 4,0 - 200 1/2 1/4. 3/8
96521084 8,0 - 400 3/4 1/4. 3/8. 1/2
96521082 25,0 - 1 100 3/4 1/4. 3/8. 1/2 Abb. 96521082

geeignet für Links- und Rechtsmessungen | QuickRelease-Halterung am Messwert- 
aufnehmer | 3 Betriebsmodi: Track, First-Peak, Peak-Hold | Datenübertragung auf 
den PC möglich - siehe dazu Zubehör

Anzeigeabweichung +/-
1%

Funktionen
•	 3 Funktionsmodi: Track, 

First-Peak, Peak-Hold
•	 Toleranz und Zieldrehmo-

mentwerteingabe
•	 Datenspeicher für bis zu 

200 Datensätze

SENSOTORK® ▼

* zur Kalibrierung von Drehmomentschraubendrehern

Anzeigeabweichung +/-
1%

Erweiterung - Messwertaufnehmer ▼

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Aufnahme
4-Kant Zoll

96521021* 0,2 - 10 1/4
96521000 0,2 - 10 1/4
96521026 0,4 - 20 1/4
96521022 2 - 100 3/8
96521023 4 - 200 1/2
96522023 8 - 400 3/4
96521028 25 - 1.100 3/4

Software, Kabel, USB-Adapter ▼

Verbindung zwischen Messwertaufnehmer und PC | zur Justierung 
und Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmoment-
schraubendrehern | Erstellung von Kalibrierscheinen nach DIN EN 
ISO 6789

Artikelnummer 
96583629

Die Messwertaufnehmer ermöglichen eine hohe Genauigkeit durch Mess-
wertaufbereitung und Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer.

* zur Kalibrierung von Drehmomentschraubendrehern

horizontaler oder vertikaler Einsatz | großes, um 180° drehbares Display | kontrollierte 
Rechts- und Linksanzugsprüfung | integrierter optischer und akustischer Überlastungs-
schutz | Netzbetrieb oder mit Batterien | Micro-USB-Schnittstelle | 3 Maßeinheiten: Nm, 
ft-lb, in-lb | mit Werkskalibrierschein, erfüllt DIN 51309, Klasse 2 | Lieferung in stabilem 
Kunststoffkoffer

SMARTCHECK ▼

Dokumentationssoftware "CheckMaster": dient der Übertragung von Werten und Erstel-
lung von Prüfbescheinigungen - kostenlos unter "www.stahlwille.com" verfügbar

Lieferumfang: Messwertaufnehmer, Halterung, Anzeigegerät, Stativ mit
1,5 m Kabel, Netzteil 110 bis 230 V, 4-Kant-Adapter, Befestigungsset für waagrechten oder 
senkrechten Einsatz, stabiler Kunststoffkoffer, Werksprüfzertifikat
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Mechanical calibration system

Mechanische Kalibriereinrichtung

für Drehmomentschlüssel, austauschbarer Messwertaufnehmer
Modulare Bauweise für eine individuelle Zusammenstellung

für Drehmomentschlüssel mm mit Lf max: 815
Abmessungen L x B x H mm:  1 069  x  704  x  323

Bereich Nm max.: 400

Artikelnummer: 52110091

Set - Software, Kabel, USB-Adapter
Verbindung von Messwertaufnehmer und PC, zur Erstellung von Kalibrierscheinen, leichte Dokumentation der Kalibrierungen am PC

Artikelnummer: 96583629

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

4-Kant
Zoll

96521021* 0,2 - 10 1/4
96521000 0,2 - 10 1/4
96521026 0,4 - 20 1/4
96521022 2 - 100 3/8
96521023 4 - 200 1/2
96522023 8 - 400 3/4
96521028 25 - 1 100 3/4

Drehmomentschraubendreheraufsatz

L x B x H mm:  440 x 250 x 442 - 593
Bereich Nm max.: 10

Artikelnummer: 52110291

L x B x H mm: 673 x 308 x 135

Bereich Nm max.: 1 000
für Drehmomentschlüssel mm mit Lf max.: 1 390

Artikelnummer: 52110191

* zur Kalibrierung von Drehmomentschraubendrehern

Grundgerät ▼

Ein spezielles Kraftübertragungssystem vermeidet eine Verschiebung des Kraftangriffspunkts während des Kalibriervorgangs. Angetrieben 
durch ein Handrad, wird der unterhalb der Prüfschiene angebrachte Hebel durch eine Spindel linear bewegt. Die lineare Bewegung wird 
in eine Drehbewegung umgewandelt, die auf den 
Messwertaufnehmer wirkt. So werden Messfehler 
vermieden, die aus einer Verschiebung des Kraftan-
griffspunkts resultieren.

Lieferung ohne Drehmomentschlüssel
und Messwertaufnehmer

1

Anzeigeabweichung +/-
1%

Messwertaufnehmer ▼

zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln 
und Drehmomentschraubendrehern | hohe 
Genauigkeit | unempfindlich gegen Querkräfte 
durch besonders flache Bauweise | verwend-
bar als Teil der Kalibrieranlage | Lieferung mit 
Zertifikat im stabilen Kunststoffkoffer

Erweiterungen ▼

Der zu kalibrierende Drehmomentschrauben-
dreher wird in die 4-Kant-Aufnahme des Mess-
wertaufnehmers gesteckt und fixiert. Mit dem 
Handrad wird die notwendige Kraft kontrolliert 
angewendet.

Verlängerung
für große Nm-Bereiche und besonders lange Drehmomentschlüssel

bis Bereich 3000 
Nm auf Anfrage 
lieferbar

2 3
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Modell mit Schleppzeiger zur Erfassung von Drehmoment-
spitzenwerten | bewegliche Skala zur Einstellung auf den 
gewünschten Wert | beim Abschluss des Anziehvorganges 
wird „0“ angezeigt | Zeiger mit Schutzabdeckung zur Vermei-
dung von Schäden | bis 2800 Nm lieferbar

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

Teilung
Nm

Länge
mm

2710-100 0,2 - 1,5 1/4 0,02 205
2710-103 0,3 - 3,0 1/4 0,05 205
2710-107 0,7 - 6,0 1/4 0,10 205
2710-113 1,4 - 12,0 1/4 0,20 205
2710-125 3,5 - 25,0 3/8 0,50 245
2710-150 5,0 - 50,0 3/8 0,50 320
2710-190 10,0 - 100,0 1/2 1,00 400
2710-200 20,0 - 200,0 1/2 2,00 500
2710-280 35,0 - 280,0 3/4 5,00 690
2710-420 40,0 - 420,0 3/4 5,00 890

Torque gauges

Drehmomentmessuhren

zum Messen und Anziehen kleiner Drehmomente

bidirektional einsetzbar | Verriege-
lung zur Befestigung der Klemme | 
270° skaliertes Ziffernblatt

Artikel-
nummer

Bereich
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

Spannfutter-
Ø mm

2717-002 0,05 - 0,45 0,01 98 1 - 6,5
2717-004 0,10 - 0,90 0,02 98 1 - 6,5
2717-001 0,20 - 1,50 0,02 98 1 - 6,5
2717-003 0,30 - 3,00 0,05 98 1 - 6,5
2717-006 0,50 - 6,00 0,10 98 1 - 6,5
2717-012 1,00 - 12,00 0,20 98 1 - 6,5
2717-024 3,00 - 24,00 0,50 98 1 - 6,5
2717-036 4,00 - 36,00 0,50 127 1 - 8,5
2717-060 6,00 - 60,00 1,00 127 1 - 8,5
2717-090 10,00 - 90,00 1,00 127 1 - 8,5
2717-150 20,00 - 150,00 2,00 127 1 - 8,5

Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

analog

Aufnahme Spannfutter

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
2%

Skala Nm

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
3%

Aufnahme mit 4-Kant

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Aufnahme
4-Kant mm

Teilung
Nm

Länge
mm

2710-505 3 - 25 9 x 12 0,5 260
2710-507 5 - 50 9 x 12 0,5 300
2710-509 10 - 100 9 x 12 1,0 370
2710-511 20 - 200 14 x 18 2,0 490
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Torque meter

Drehmomentmesser

zur Messung des Rotationswiderstands und Anzugsmoments 
von Präzisionsinstrumenten | mit beweglicher Klammer zur 
Befestigung an jeder Form

Anzeigeabweichung +/-
2%

Artikel-
nummer

Bereich
mNm

Teilung
mNm

2750-001 0,2 - 1,0 0,05
2750-002 0,2 - 1,5 0,05
2750-003 0,5 - 2,5 0,10
2750-004 1,0 - 5,0 0,20
2750-005 1,0 - 7,5 0,20

Spannfutter-Ø mm: 6 - 58
Länge mm: 122 

anzeigend zum Prüfen

Serie DB ▼

Serie SCDB-S ▼

Serie 5TM ▼

Serien ATG | BTG ▼
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Torque gauges

Drehmomentmessuhren

zum Messen, Prüfen und Anziehen

für kleine Drehmomentbereiche | Genauigkeitsprüfung von Drehmomentschraubern | 
mit klappbarem Display | Lieferung inklusive Tragetasche und Batterie

Artikel-
nummer

Bereich
cNm

Anzeige
cNm

Spannfutter-
Ø mm

2717-210 2 - 10 0,01 1 - 8,5
2717-211 4 - 20 0,02 1 - 8,5
2717-212 10 - 50 0,05 1 - 8,5
2717-214 20 - 100 0,10 1 - 8,5
2717-216 40 - 200 0,20 1 - 8,5

Messstand ▼
zur Befestigung des Mess- 
gerätes für die Verwendung 
als Tischversion

USB-Kabel ▼
Kabel für die externe Daten-
ausgabe - Mini-USB, USB

für Kleinstbereiche

USB-Adapter ▼
zum Anschluss des USB-
Kabels an die Steckdose

Kalibriersätze für Drehmomentmessuhren 
sind auf Anfrage lieferbar.

Artikelnummer: 2717-221

Artikelnummer: 2717-226

Artikelnummer: 2717-225

Tischbefestigung ▼
zum Festspannen von Gegenständen 
mit Durchmesser 10 bis 58 mm

Artikelnummer: 2717-223

Spannfutter-Ø mm: 1 - 6,5

Artikel-
nummer

Bereich
cNm

Anzeige
cNm

Spannfutter-
Ø mm

2717-200 0,1 - 0,5 0,001 1 - 6,5
2717-201 0,2 - 1,0 0,001 1 - 6,5
2717-202 0,4 - 2,0 0,002 1 - 6,5
2717-203 1,0 - 5,0 0,005 1 - 6,5
2717-204 2,0 - 10,0 0,010 1 - 6,5
2717-205 4,0 - 20,0 0,020 1 - 6,5

mit Messstand

mit Tischbefestigung und Messstand

digital

Aufnahme Spannfutter

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja

+ 1 Stelle
Anzeigeabweichung +/-
2%

ATGE

Spannfutter-Ø mm: 1 - 8,5
BTGE

Funktionen
•	 LCD-Anzeige: Zähler, Drehmomentwert, Einheit, 

Akkulebensdauer, Messrichtung max./min. Wert, 
Durchschnitt

•	 999 Datenspeicher, Speicherrücksetzung
•	 USB-Schnittstelle
•	 Summersignal bei Abschluss des Anzugs
•	 automatische Abschaltung, Nullstellung

Serie ATGE ▼

Serie BTGE ▼

Verschraubwerkzeuge
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Screwdrivers for checking torque

Prüfschraubendreher

Artikel-
nummer

Bereich
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

4293-000 0,3 - 2 0,05 151
4293-001 0,5 - 5 0,10 151
4293-002 1 - 10 0,20 151
4293-003 3 - 20 0,50 151
4293-004 5 - 50 1,00 272
4293-006 10 - 100 2,00 272
4293-007 30 - 200 5,00 272
4293-008 50 - 400 10,00 272

Schleppzeiger als Messelement |
Anzug links und rechts |
geeignet zum Prüfen
angezogener Schrauben

Das Prüfgerät ist ideal zum Prüfen von Drehmoment-
schraubendrehern mit Klick oder Anzeigeskala geeignet.

USB

Torque tester

Drehmomentprüfgeräte

elektronisch, für Schraubendreher

Der Datenempfänger "DtRcv" ist ein kabelgebundenes Daten-
eingabe-Tool, das die Verwaltung von Excel-Daten erleichtert. 
Bitte im Bestellfall anfordern. Die Lieferung erfolgt mit Wech-
selstromadapter und Prüfaufsatz.

Artikel-
nummer

Bereich
cNm

Anzeige
cNm

2750-102 2 - 60 0,005
2750-104 20 - 600 0,050

Artikelnummer 
2717-229

Anzeigeabweichung +/-
3%

Aufnahme 6-Kant 1/4"

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja +/- 1 Stelle
Anzeigeabweichung +/-
1%

Funktionen
•	 Anzeige: LED - weiß, blau, rot
•	 Datenspeicher: 1 000
•	 RS232C kompatibel, USB (B-Typ), 

serielle Verbindung
•	 Stromquelle: Wechselstromadapter
•	 Prüfrichtungen links und rechts
•	 Nullkorrektur automatisch
•	 Zurücksetzen manuell oder automatisch

Aufnahme handelsübliche 1/4" 6-Kant-Aufnahme | Form E

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja

Artikel-
nummer

Bereich
mNm

Teilung
mNm

Länge
mm

2720-005 0,5 - 5,0 0,1 110
2720-010 1,0 - 10,0 0,2 132

zur Prüfung und Messung sehr 
geringer Drehmomente | 
mit Drehstabmechanismus für 
hochgenaue Messungen |
Einsatz zum Nachziehen möglich

Anzeigeabweichung +/-
3%

Aufnahme Tohnichi-Spezialbit, im Lieferumfang enthalten

Skala mNm

Werksprüfzertifikat ja

anzeigend mechanisch

Serie FTD-S ▼

Serie MTD ▼

Serie TDT3 ▼

Zubehör - optional

Verbindungskabel ▼

Prüfaufsätze für besonders kleine Dreh-
momentschraubendreher, Drehmoment-
schlüssel, Kalibriersätze sowie Akkus zur 
alternativen Stromversorgung
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