
Square drive torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Drehmoment Nm Aufnahme
4-Kant Zoll

Gewicht
kg

mit Drehgelenk mit Dreh-/Kippgelenk
Farbcode max.* min. Type Artikelnr Type Artikelnr 

1 952 195 3/4 3,2 S1500X 2533-002 S1500PX 2533-003
4 373 437 1 5,6 S3000X 2533-004 S3000PX 2533-005
8 338 834 1 1/2 9,2 S6000X 2533-008 S6000PX 2533-009

15 151 1 515 1 1/2 15,7 S11000X 2533-014 S11000PX 2533-015
35 455 3 545 2 1/2 32,1 S25000X 2533-034 S25000PX 2533-035

Hinweis:
Verwenden Sie 
ausschließlich Impact-
Steckschlüssel- 
einsätze, zu finden ab 
Seite 3.54.

* max. Drehmoment nach Maßgabe der Größe und Güteklasse der Schrauben (Muttern) bestimmen

geeignet
für Farbcode

Abmessungen mm Artikel-
nummerA B C D

706 152 636 58 2533-320
733 152 647 57 2533-321
747 152 659 65 2533-322
769 152 675 76 2533-323
813 152 685 100 2533-324

im gesamten Drehmomentbereich einsetzbar | verbessert die 
Werkzeuganpassung unter beengten Bedingungen

geeignet
für Farbcode

Drehmoment 
Nm max. 

Abmessungen mm Artikel-
nummerA B C D E

1 801 94 86 127 24 34 2533-330
1 641 119 97 138 24 34 2533-331
1 533 145 109 148 24 34 2533-332
3 918 111 106 168 34 48 2533-335
3 712 137 117 182 34 48 2533-336
3 574 162 132 198 34 48 2533-337
7 842 138 128 192 39 62 2533-340
7 454 163 144 207 39 62 2533-341
7 175 189 159 222 39 62 2533-342

14 650 149 157 232 46 76 2533-345
13 957 175 172 247 46 76 2533-346
13 391 200 187 261 46 76 2533-347
33 538 183 209 295 50 100 2533-350
32 049 208 222 310 50 100 2533-351
30 750 233 236 326 50 100 2533-352

360° Dreh-/Kippgelenk oder Drehgelenk | 
Schnellverschluss | kleine Aktionsradien | 
Betriebsdruck max. 690 bar

690
bar

Anzeigeabweichung +/-
3%

MIT CE- und ATEX (EX) - Zertifizierung

Zubehör - optional

Reaktionsrohr-Verlängerungen ▼ Reaktionsarme
verlängert ▼

Abb. mit Drehgelenk

Reaktionsarme
kurz
passend für Drehmomentschlüssel mit 
4-Kant-Antrieb | auf Anfrage lieferbar

hydraulisch Antrieb: 4-Kant

Serie S ▼

Verschraubwerkzeuge

- Seite 3.36 -

q E(+43) (0) 3172 / 4755 - 0 office@sewa-werkzeuge.coma sewa-werkzeuge.com



ab Seite 3.42

Artikel-
nummer Type

Drehmoment Nm Aufnahme
4-Kant Zoll

Gewicht
kgmax.* min.

2533-001 DSX1500 1 913 191 3/4 2,2

2533-006 DSX3000 4 383 438 1 4,8

2533-007 DSX5000 7 640 764 1 1/2 8,1

2533-017 DSX11000 14 914 1 491 1 1/2 14,4

2533-037 DSX25000 32 617 3 262 2 1/2 32,5

* max. Drehmoment nach Maßgabe der Größe und Güteklasse der Schrauben (Muttern) bestimmen

Aluminium square drive torque wrenches

Drehmomentschlüssel aus Aluminium

Anzeigeabweichung +/-
3%

MIT CE- und ATEX (EX) - Zertifizierung

690
bar

Verschraubungspumpen Zwillingsschläuche
siehe Seite 3.45

Adapter for torque wrenches

Adapter für Drehmomentschlüssel

4-Kant entneh-
men und den 

6-Kant-Adapter 
einbauen!

6-Kant
SW mm

S1500X | S1500PX

Nm max. Artikelnr 
14 644 2533-490
17 1 152 2533-491
19 1 607 2533-492
22 1 952 2533-493
24 1 952 2533-494

Adapter für Typen S11000(P)X, S25000(P)X sind auf Anfrage lieferbar.

geeignet für hyd-

raulische Drehmo-

mentschlüssel mit 

4-Kant-Antrieb

6-Kant
SW mm

S3000X | S3000PX

Nm max. Artikelnr 
17 1 152 2533-507
19 1 607 2533-508
22 2 488 2533-509
24 3 234 2533-510
27 4 373 2533-511
30 4 373 2533-512
32 4 373 2533-513

6-Kant
SW mm

S6000X | S6000PX

Nm max. Artikelnr 
17 1 152 2533-517
19 1 607 2533-519
22 2 488 2533-522
24 3 234 2533-524
27 4 603 2533-527
30 6 311 2533-530
32 7 660 2533-532

S-Serie ▼

6-Kant
SW mm

DSX1500

Nm max. Artikelnr 
14 644 2533-614
17 1 152 2533-617
19 1 627 2533-619
22 1 913 2533-622
24 1 913 2533-624

DSX-Serie ▼

6-Kant
SW mm

DSX3000

Nm max. Artikelnr 
17 1 152 2533-626
19 1 627 2533-627
22 2 495 2533-628
24 3 376 2533-629
27 4 383 2533-630
30 4 383 2533-631
32 4 383 2533-632

6-Kant
SW mm

DSX5000

Nm max. Artikelnr 
17 1 152 2533-635
19 1 627 2533-636
22 2 495 2533-637
24 3 376 2533-638
27 4 610 2533-639
30 7 640 2533-640
32 7 640 2533-641

Adapter für Typen DSX11000, DSX25000 sind auf Anfrage lieferbar.

360° Dreh- und Kippgelenk | Schnellverschluss | aus Leichtge-
wicht-Aluminium | beidseitig montierbarer Griff | Betriebsdruck 
max. 690 bar | mit integriertem Sicherungsseil für Arbeiten in 
der Höhe

hydraulisch Antrieb: 4-Kant

Serie DSX ▼

Verschraubwerkzeuge

- Seite 3.37 -
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