
Durch den Torsionsstab ist kein Rück- 
setzen auf 0 erforderlich!

Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

MANOSKOP® 730N ▼

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Teilung Nm Länge
mm

Breite x Höhe
mmHauptskala Feinskala

9 x 12

50181002 4 -  20 1 0,20 275 28,0 x 23,0

50181005 10 -  50 5 0,25 330 28,0 x 23,0

50181010 20 - 100 10 0,50 386 28,0 x 23,0

14 x 18

50181012 25 - 130 10 0,50 421 28,0 x 23,0

50181020 40 - 200 10 1,00 467 28,0 x 23,0

50181040 80 - 400 20 2,00 607 28,0 x 23,0

50181065 130 - 650 50 2,50 890 30,6 x 25,6

22 x 28

50181365 130 - 650 50 2,50 911 30,6 x 25,6

50181080 160 - 800 100 5,00 1 178 30,6 x 25,6

50181100 200 - 1 000 100 5,00 1 363 30,6 x 25,6

Abb. 50181012

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Teilung
Nm

Länge
mm

Breite x Höhe
mm

9 x 12

50184002 4 - 20 0,5 179 27,5 x 23,6

50184004 8 - 40 1,0 222 27,5 x 23,6

50184005 6 - 50 2,0 315 28,0 x 23,0

50184010 20 - 100 2,5 370 28,0 x 23,0

14 x 18

50184012 25 - 130 2,5 410 28,0 x 23,0

50184020 40 - 200 5,0 455 28,0 x 23,0

50184040 80 - 400 10,0 590 28,0 x 23,0

50184065 130 - 650 20,0 875 30,6 x 25,6

22 x 28 50184565 130 - 650 20,0 897 30,6 x 25,6

Abb. 50184010

Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge mit 4-Kant-Aufnahme

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm | ft-lb

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
3%

Einstellung des Drehmomentwer-
tes mittels Stellknopf | Auslöse- 
mechanismus unempfindlich 
gegenüber Weiter- und Gegen- 
belastung | 2-Komponenten-Griff 
mit handfreundlicher, grüner 
Weichzone | Linksanzug durch ein 
Umdrehen der Steckwerkzeuge

MANOSKOP® 730 QUICK ▼

Einstellung des Drehmomentwertes mittels Klemmhebel über Daumenmulde im Handgriff | mit integrierter Lupe zur besseren 
Ablesung | Belastung des Messelements nur beim Anziehen | Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge | Auslösemechanis-
mus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung | Nm-Version ohne Doppelskala auf Anfrage lieferbar

Anzeigeabweichung +/-
4%

Lupe zur verbesserten Ablesung der 
Einstellwerte

Einstell-Klemmhebel im Griff

auslösend für Einsteckwerkzeuge Quick-Release-System

Verschraubwerkzeuge
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Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Der Manoskop®-Fix ist ideal geeignet für Arbeiten mit immer gleichen Drehmomenten.
Ein Stellknopf kann nach der Einstellung des Drehmomentwertes heraus geschraubt werden. Ein 
unbeabsichtigtes Verändern des Auslösedrehmoments ist somit nicht mehr möglich.

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Teilung Nm Länge
mm

Breite x Höhe
mmHauptskala Feinskala

9 x 12
96503005 10 - 50 5 0,25 330 28,0 x 23,0

96503010 20 - 100 10 0,50 386 28,0 x 23,0

14 x 18

96503012 25 - 130 10 0,50 421 28,0 x 23,0

96503020 40 - 200 10 1,00 467 28,0 x 23,0

96503040 80 - 400 20 2,00 607 28,0 x 23,0

96503065 130 - 650 50 2,50 890 30,6 x 25,6

22 x 28

96503465 130 - 650 50 2,50 911 30,6 x 25,6

96503080 160 - 800 100 5,00 1 178 30,6 x 25,6

96503100 200 - 1 000 100 5,00 1 363 30,6 x 25,6

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Länge
mm

Breite x Höhe
mm

9 x 12
50010004 4 - 40 201 22 x 18

50010010 20 - 100 318 28 x 24

14 x 18
50010020 40 - 200 457 28 x 24

50010030 60 - 300 609 28 x 24

Drehmoment-
prüfgeräte
finden Sie ab
Seite 3.22.

Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge mit 4-Kant-Aufnahme

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm | ft-lb

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
3%

MANOSKOP® 730 FIX - Fixeinstellung durch den Kunden ▼

zum Schutz vor Manipulationen |
mitgelieferte Torx-TR-Schraube  
nach Rausschrauben des Stell-
knopfes einsetzen - keine Verstell-
möglichkeit | mit Klebesiegel - kein 
Verstellen ohne Siegelbruch | 
Einstellung mittels Stellknopf | mit 
Torsionsstab - kein Rücksetzen 
auf 0 erforderlich 

Stellknopf her-
ausschraub-
bar

Sicherungs-
schraube
schützt vor 
Manipulation

keine Verstel-
lung ohne
Siegelbruch 
möglich

für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion | keine Einstellskala | 
Einstellung mittels separatem Prüfgerät | gegen Aufpreis mit werkseitig vorein-
gestelltem Auslösewert

Anzeigeabweichung +/-
4%

Abb. 96503020

MANOSKOP® 755 - mit Werksfixeinstellung ▼

auslösend für Einsteckwerkzeuge Fixeinstellung

Verschraubwerkzeuge

- Seite 3.3 -
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Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Länge
mm

9 x 12

2713-102 5 - 25 262

2713-105 10 - 50 292

2713-100 20 - 100 378

14 x 18

2713-121 40 - 200 479

2713-130 60 - 300 570

2713-140 80 - 400 657

für Ein- und Aufsteckwerkzeuge 

Tool holders

Werkzeughalter

keine Drehmomentfunktion und keine Ratschfunktion - reines Lösewerkzeug

Artikel-
nummer

Aufnahme
mm

Länge
mm

18200001 9 x 12     383

18210001 14 x 18 575

18220003 24,5 x 28 1 000

Hinweis: Mit dem Aufsteckadapter mit der Artikel-
nummer 58290080 können alle Einsteckwerkzeuge der
Größe 14 x 18 mm (ab Seite  3.8) verwendet werden.

Aufnahme für austauschbare Aufsteck- 
werkzeuge mit 4-Kant-Aufnahme

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm | ft-lb

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
4%

Aufnahme 4-Kant 24,5 x 28
Bereich Nm 160 - 800
Teilung Nm 20
Länge mm 970
Breite x Höhe mm 46 x 43
Artikelnummer 50180080

Anzeigeabweichung +/-
3%

Aufnahme
für austauschbare Einsteckwerk-
zeuge mit 4-Kant-Aufnahme

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm | lbf·ft

Werksprüfzertifikat ja

verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdreh-

momentschlüssel | mit Noniusskala für Nm-Haupt-

skala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten | 

für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug | 

ergonomisch geformter, handlicher schwarzer 

Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe

TF/SE ▼

auslösend für Einsteckwerkzeugeauslösend für Aufsteckwerkzeuge

MANOSKOP® 730/80 ▼

Verschraubwerkzeuge
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Hinweise

Maul-Ein-/Aufsteckwerkzeuge

Aufnahme 4-Kant Schlüsselweite mm

9 x 12   7 - 19

14 x 18 13 - 41

22 x 28 24 - 60

24,5 x 28 24 - 60

siehe Seite 3.8

Ring-Ein-/Aufsteckwerkzeuge
siehe Seite 3.9

Ein- und Aufsteckknarren
siehe Seite 3.10

digitale
Drehmomentschlüssel

siehe Seite 3.6

weitere Ein- und Aufsteckwerkzeuge

Open-Ring Bit zum Anschweißen

für Tohnichi-Drehmomentschlüssel finden Sie 
ab Seite 3.13.

siehe Seite 3.9 siehe Seite 3.10 siehe Seite 3.10

VDE  ► siehe Seite 5.2

EDELSTAHL  ► siehe Seite 5.39

FUNKENFREI  ► siehe Seite 5.27

weitere
Drehmomentschlüssel

Ein- und Aufsteckwerkzeuge

Aufnahme 4-Kant Schlüsselweite mm

9 x 12   7 - 22

14 x 18 13 - 41

22 x 28 24 - 60

24,5 x 28 24 - 60

Aufnahme 4-Kant 4-Kant Zoll

9 x 12 1/4. 3/8. 1/2

14 x 18 1/2. 3/4

22 x 28 3/4

24,5 x 28 3/4

Einsteckwerkzeuge

Verschraubwerkzeuge

- Seite 3.5 -
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Torque wrenches digital

Drehmomentschlüssel digital

Abb. 96501720

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Auflösung Nm Länge
mm

Breite x Höhe
mmEinstellung Anzeige

9 x 12 96501710 10 - 100 0,2 0,1 467 28,0 x 23,0

14 x 18

96501720 20 - 200 0,5 0,1 548 28,0 x 23,0

96501740 40 - 400 1,0 0,1 688 28,0 x 23,0

96501765 65 - 650 1,0 0,1 870 30,6 x 25,6

22 x 28

96501965 65 - 650 1,0 0,1 892 30,6 x 25,6

96502080 80 - 800 1,0 1,0 1 160 30,6 x 25,6

96502100 100 - 1 000 1,0 1,0 1 344 30,6 x 25,6

Zubehörpaket - optional ▼

Paket bestehend aus: Software zur Dokumentation und Verwaltung von 
Messwerten am PC, Klinkensteckerkabel zur Verbindung des Drehmoment- 
schlüssel mit dem USB-Stick, USB-Stick zum Anschluss am PC

Softwareeigenschaften: Benutzerverwaltung, Speichern der Verschraubungen 
in einer Datenbank, Löschen und Drucken von Verschraubungen, Export in 
verschiedene Formate (*.xls, *.csv, *.odg), USB-Anschluss am PC erforderlich

USB-Adapter - optional Klinkensteckerkabel - optional

Artikelnummer: 52111057 Artikelnummer: 52110051

passend für alle elektronischen Stahlwille-Drehmomentschlüssel

Artikelnummer: 96583630

Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge mit 4-Kant-Aufnahme

Auslösesignal akustisch | optisch | fühlbar

Skala Nm | ft-lb

Werksprüfzertifikat ja

+/- 1 % digital
Anzeigeabweichung +/-
2%

Funktionen
•	 Funktionsmodus
•	 Auslöse- und Sollwert
•	 Maßeinheit
•	 Toleranzwert
•	 Speicherung
•	 abweichendes Stichmaß
•	 Hinweis auf den nächsten 

Kalibriertermin

Einstellung mittels Tastatur
Schraubfallbewertung grüne und rote Anzeige am Display
Speicherung bis 7500 Schraubdaten
Lieferung mit 2 Stk. Mignon-Batterien AA (1,5 V) | ab Bereich 40 bis 400 Nm im Koffer

USB-Typ-A-Adapter auf
Ø 3,5 mm Klinken-Buchse

beidseitig mit Klinkenstecker
Ø 3,5 mm, 90° gewinkelt

auslösend für Einsteckwerkzeuge Quick-Release-System

Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal | automatisch richti-
ges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes | kein unbeab-
sichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre | Anzeigefunktion auch bei Links- 
drehmomenten | zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen durch PIN-Code

MANOSKOP® 730D ▼

Verschraubwerkzeuge

- Seite 3.6 -
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Torque wrenches digital

Drehmomentschlüssel digital

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Knarre
4-Kant Zoll

Länge
mm

Breite x Höhe
mm

9 x 12 96501606 3 - 60 3/8 378 33,0 x 24,0

14 x 18
96501620 10 - 200 1/2 608 43,0 x 26,0

96501640 20 - 400 3/4 838 50,0 x 31,5

Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge mit 4-Kant-Aufnahme

Auslösesignal akustisch | optisch | fühlbar

Skala Nm | ft-lb ► gleichzeitige Sichtbarkeit von Drehmoment und Drehwinkel

Werksprüfzertifikat ja

Einstellung mittels Tastatur
Schraubfallbewertung grüne, gelbe und rote Anzeige am Display
Lieferung mit 2 Stk. Mignon-Batterien AA (1,5 V) | ab Bereich 20 bis 400 Nm im Koffer

mit Drehwinkelanzeige | inklusive Umschaltknarre | großes Display mit
Hintergrundbeleuchtung mit Ampel-Prinzip | individuelle Einsteckwerkzeuglängen sind 
einstellbar | für Rechts- und Linksanzug | erfüllt DKD-R 3-7, Klasse 2

Funktionen
•	 wiederkehrende Schraub-

fälle sind zu einem me-
nügeführten Ablaufplan 
zusammenfassbar

•	 Zeitstempel bei Schraub-
vorgängen

•	 Vorwarnzeitpunkt der 
Signale sind einstellbar

•	 abweichendes Stichmaß
•	 Schutz vor unbeabsichtig-

tem Verstellen und Fremd-
zugriff durch Passwort

•	 Hinweis auf den nächsten 
Kalibriertermin

+/- 1 % digital
Anzeigeabweichung +/-
1%

Abb. 96501620

Einstellung mittels Tastatur
Schraubfallbewertung grüne, gelbe und rote Anzeige am Display
Speicherung bis 7500 Schraubdaten
Lieferung mit 4 Stk. Micro-Batterien AAA (1,5 V) | ab Bereich 40 bis 400 Nm im Koffer

mit Drehwinkelanzeige | inklusive Knarre | hochauflösendes farbiges OLED-Display und seitliche Signalleuchten | automatische 
Stichmaßkorrektur | Überlastungsschutz | Lieferung mit Software SensoMaster 4 und USB-Kabel

Funktionen
•	 3 Funktionsmodi: auslö-

send, Peak Hold, Track
•	 frei konfigurierbares Menü
•	 Möglichkeit eines 

Schraubfall-Ablaufplanes
•	 passwortgeschützte 

Tastensperre
•	 Hinweis auf den nächsten 

Kalibriertermin

+/- 1 % digital
Anzeigeabweichung +/-
2%

Drehwinkel: +/- 1 %

Drehwinkel: +/- 1 %

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Knarre
4-Kant Zoll

Länge
mm

Breite x Höhe
mm

9 x 12

96501001 1 - 10 1/4 269 80 x 70
96501002 2 - 20 1/4 269 80 x 70
96501004 4 - 40 1/4 295 80 x 70
96501006 6 - 60 3/8 427 80 x 70
96501010 10 - 100 1/2 500 80 x 70

14 x 18
96501020 20 - 200 1/2 594 80 x 70
96501040 40 - 400 3/4 737 95 x 68

22 x 28
96501065 65 - 650 3/4 980 125 x 95
96501080 80 - 800 3/4 1 253 130 x 95
96501100 100 - 1 000 3/4 1 438 130 x 100

Abb. 96501010

auslösend für Einsteckwerkzeuge Quick-Release-System

SENSOTORK® 713R ▼

MANOSKOP® 714R ▼

Verschraubwerkzeuge
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* veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Insert tools

Ein- und Aufsteckwerkzeuge

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

SW
mm

Abmessungen mm
b h s

9 x 12

58211007 7 22 5,0 17,5
58211008 8 22 5,0 17,5
58211009 9 26 5,5 17,5
58211010 10 26 5,5 17,5
58211011 11 26 5,5 17,5
58211012 12 30 7,0 17,5
58211013 13 30 7,0 17,5
58211014 14 35 8,0 17,5
58211015 15 35 8,0 17,5
58211016 16 38 8,5 17,5
58211017 17 38 8,5 17,5
58211018 18 42 9,0 20,0 *

58211019 19 42 9,0 20,0 *

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

SW
mm

Abmessungen mm
b h s

14 x 18

58214013 13 30 7 25,0
58214014 14 35 8 25,0
58214015 15 35 8 25,0
58214016 16 38 9 25,0
58214017 17 38 9 25,0
58214018 18 42 10 25,0
58214019 19 42 10 25,0
58214021 21 50 11 25,0
58214022 22 50 11 25,0
58214024 24 53 12 25,0
58214025 25 53 12 25,0
58214027 27 60 13 30,0 *

58214030 30 66 14 30,0 *

58214032 32 66 14 32,5 *

58214034 34 66 14 32,5 *

58214036 36 74 15 32,5 *

58214038 38 74 15 32,5 *

58214041 41 82 15 36,5 *

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

SW
mm

Abmessungen mm
b h s

22 x 28

58211024 24 50 13 55
58211027 27 56 14 55
58211030 30 63 15 55
58211032 32 67 15 55
58211034 34 72 15 55
58211036 36 74 15 55
58211041 41 84 16 55
58211046 46 94 17 55
58211050 50 104 18 55
58211055 55 114 19 55
58211060 60 124 20 55

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

SW
mm

Abmessungen mm
b h s

24,5 x 28

58218024 24 50 13 95
58218027 27 56 14 95
58218030 30 63 15 95
58218032 32 67 15 95
58218034 34 72 15 95
58218036 36 74 15 95
58218041 41 84 16 95
58218046 46 94 17 95
58218050 50 104 18 95
58218055 55 114 19 95
58218060 60 124 20 95

Adapter
finden Sie auf Seite 3.11.

Form: Maul Form: Maul
verchromt über Nickel | im Gesenk geschmiedet | gehärtet und 
im Ölbad abgekühlt

verchromt über Nickel | im Gesenk geschmiedet | gehärtet und 
im Ölbad abgekühlt

Einsteckwerkzeuge Einsteckwerkzeuge

Einsteckwerkzeuge Aufsteckwerkzeuge

9 x 12
Aufnahme mm

14 x 18
Aufnahme mm

22 x 28
Aufnahme mm

24,5 x 28
Aufnahme mm

▼ ▼

Verschraubwerkzeuge

- Seite 3.8 -
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Insert tools

Ein- und Aufsteckwerkzeuge

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

SW
mm

Abmessungen mm
b h s

9 x 12

58221007 7 13,0 8 17,5
58221008 8 14,2 8 17,5
58221010 10 17,2 9 17,5
58221011 11 18,5 9 17,5
58221012 12 20,5 11 17,5
58221013 13 21,5 11 17,5
58221014 14 22,5 11 17,5
58221015 15 24,5 12 17,5
58221016 16 26,0 12 17,5
58221017 17 27,0 13 17,5
58221018 18 28,0 13 17,5
58221019 19 30,5 13 17,5
58221021 21 33,0 15 17,5
58221022 22 34,5 15 17,5

* veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

SW
mm

Abmessungen mm
b h s

14 x 18

58224013 13 22,5 11 25,0
58224014 14 23,0 11 25,0
58224015 15 24,0 11 25,0
58224016 16 25,5 12 25,0
58224017 17 27,0 12 25,0
58224018 18 29,0 13 25,0
58224019 19 30,5 13 25,0
58224021 21 33,0 15 25,0
58224022 22 34,5 15 25,0
58224024 24 37,5 15 25,0
58224027 27 42,5 17 25,0
58224028 28 45,5 19 25,0
58224030 30 46,0 19 25,0
58224032 32 47,5 19 25,0
58224034 34 52,0 19 28,0 *

58224036 36 54,0 19 28,0 *

58224041 41 60,0 20 30,0 *

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

SW
mm

Abmessungen mm
b h s

22 x 28

58221024 24 43 15 55
58221027 27 43 15 55
58221030 30 46 16 55
58221032 32 49 16 55
58221036 36 54 17 55
58221041 41 61 18 55
58221046 46 66 19 55
58221050 50 75 20 55
58221055 55 84 21 55
58221060 60 93 22 55

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

SW
mm

Abmessungen mm
b h s

24,5 x 28

58228024 24 36,0 15 95,0
58228027 27 40,5 15 95,0
58228030 30 46,0 16 95,0
58228032 32 49,0 16 95,0
58228036 36 54,0 17 95,0
58228041 41 61,0 18 95,0
58228046 46 66,0 19 95,0
58228050 50 75,0 20 95,0
58228055 55 84,0 21 95,0
58228060 60 93,0 22 95,0

Aufnahme
4-Kant

Artikel-
nummer

SW
mm

Abmessungen mm
b h s

9 x 12

58231010 10 21,5 11 17,5
58231012 12 24,5 12 17,5
58231013 13 26,0 12 17,5
58231014 14 27,0 13 17,5
58231016 16 30,5 13 17,5
58231017 17 31,5 13 17,5
58231018 18 33,0 15 17,5
58231019 19 34,0 15 17,5

Form: Ring Form: Ring

Form: Open-Ring

Einsteckwerkzeuge Einsteckwerkzeuge

Einsteckwerkzeuge

Aufsteckwerkzeuge

Einsteck-
werkzeuge

9 x 12
Aufnahme mm

14 x 18
Aufnahme mm

22 x 28
Aufnahme mm

24,5 x 28
Aufnahme mm

9 x 12
Aufnahme mm

▼ ▼

▼

Verschraubwerkzeuge
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Ratchets for torque wrenches

Einsteckknarren

umschaltbar links und rechts | mit Ratschfunktion
Bitte beachten Sie: Die Dauerbelastbarkeit der Knarren ist begrenzt und darf nicht überschritten werden.

QuickRelease-System
Das Montagewerkzeug kann sich nicht mehr aus der Verbindung lösen 
und verloren gehen. Langwieriges Suchen oder gar eine Demontage 
z.B. von Maschinen werden verhindert. Nur durch einen Entriegelungs-
mechanismus kann die Verbindung wieder getrennt werden.

Artikel-
nummer

4-Kant
Zoll

Anzahl
Zähne

Abmessungen mm Nm
max.b h s

58253004 1/4 22 22 13,8 17,5 40
58253005 3/8 30 29 18,0 28,0 * 100
58253010 1/2 30 29 18,0 28,0 * 100

Artikel-
nummer

4-Kant
Zoll

Anzahl
Zähne

Abmessungen mm Nm
max.b h s

58253020 1/2 36 41 22,3 38,5 200

Artikel-
nummer

4-Kant
Zoll

Anzahl
Zähne

Abmessungen mm Nm
max.b h s

58250005 3/8 60 33 24 17,5 100
58250010 1/2 60 33 24 17,5 100

Artikel-
nummer

4-Kant
Zoll

Anzahl
Zähne

Abmessungen mm Nm
max.b h s

58250020 1/2 60 43 26 25,0 300
58250065 3/4 60 58 36 30,0 * 650

Artikel-
nummer

4-Kant
Zoll

Anzahl
Zähne

Abmessungen mm Nm
max.b h s

58251065 3/4 60 61 35 55,0 650

* veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

* veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Um Beschädigungen zu vermeiden, 
werden Haltestift, Feder und Aufla-
gescheibe erst nach dem Anschwei-
ßen des Werkzeuges montiert.

Artikel-
nummer

Aufnahme
mm

Anschweiß-
maße mm

Abmessungen mm
h1 h2

58270010 9 x 12   8 x 14 14,5 8

58270040 14 x 18 11 x 25 21,5 11

58270100 22 x 28 15 x 50 32,0 15

umschaltbar | direkte Aufnahme von Bits-Schraubendreherein-
sätzen 1/4" oder 5/16"

Artikel-
nummer

6-Kant
für Bit

Anzahl
Zähne

Abmessungen mm
b h s

58255004 1/4 22 22 13,6 17,5
58255005 5/16 30 29 17,9 28,0 *

Artikel-
nummer

4-Kant
Zoll

Anzahl
Zähne

Abmessungen mm
b h s

58250080 3/4 30 76 43 95

QuickRelease-Einsteckknarren

9 x 12
Aufnahme mm

Bit-Einsteckknarren

* veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Feinzahn-Einsteckknarren

Aufsteckknarre
mit Durchsteckvierkant

Anschweiß-Einsteckwerkzeuge

9 x 12
Aufnahme mm

14 x 18
Aufnahme mm

22 x 28
Aufnahme mm

24,5 x 28
Aufnahme mm

14 x 18
Aufnahme mm

9 x 12
Aufnahme mm

▼ ▼

▼

▼
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Adapters

Adapter

Zusammen mit einem Ein- bzw. Aufsteckadapter 
können größere sowie kleinere Arbeitswerkzeuge mit 
4-Kant-Aufnahme eingesetzt werden. Bitte beachten Sie 
die veränderten Einstellwerte am Drehmomentschlüssel.

Artikelnummer: 58290010

Kunststoffkoffer

Zur Aufbewahrung sowie einen problemlosen und sicheren  
Transport von Stahlwille-Drehmomentschlüsseln.

Lieferung ohne Inhalt

QuickRelease-Sicherheitsverschluss ▲

Einsteckwerkzeug

14 x 18
Drehmomentschlüssel

9 x 12

Artikelnummer: 58290040

Einsteckwerkzeug

9 x 12
Drehmomentschlüssel

14 x 18

Artikelnummer: 58290080

Drehmomentschlüssel

14 x 18
Aufsteckwerkzeug

24,5 x 28

Artikelnummer: 58290041

Drehmomentschlüssel

14 x 18
Aufsteckwerkzeug

24,5 x 28

Artikelnummer: 58291100

Drehmomentschlüssel

22 x 28
Aufsteckwerkzeug

24,5 x 28

Case

Länge mm: 550
Artikelnummer: 81370002

passende Einlage

Serie passende
Drehmomentschlüssel Seite

712R 96501506 -
713R 96501606 3.7
721 Quick 50200005 | 50200015 | 50200020 3.16
730 Quick 50184005 | 50184010 | 50184012 | 50184020 3.2
730 Fix 96503005 | 96503010 | 96503012 | 96503020 3.3
730N 50181005 | 50181010 | 50181012 | 50181020 3.2
730D 96501710 3.6

Empfehlung als Ergänzung zum Koffer

Artikelnummer: 83071004

für Kunststoffkoffer (Länge = 550 mm), Artikelnummer 81370002

Länge mm: 680
Artikelnummer: 81370003

passende Einlage

Serie passende
Drehmomentschlüssel Seite

713R 96501620 3.7
721 Quick 50200030 3.16
730 Quick 50184040 3.2
730 Fix 96503040 3.3
730N 50181040 3.2
730D 96501720 3.6

Empfehlung als Ergänzung zum Koffer

Artikelnummer: 83071002

für Kunststoffkoffer (Länge = 680 mm), Artikelnummer 81370003

Verschraubwerkzeuge
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Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Aufnahme
Ø mm

Bereich
Nm

Teilung
Nm

Länge
mm

Artikel-
nummer

8

0,4 - 2 0,02 174 2722-002
1 - 5 0,05 174 2722-103
2 - 10 0,10 199 2722-005
3 - 15 0,10 199 2722-006

10 5 - 25 0,20 216 2722-007
12 10 - 50 0,50 230 2722-001

15
10 - 50 0,50 235 2722-004
20 - 100 1,00 310 2722-105
30 - 140 1,00 370 2722-106

19 40 - 200 2,00 455 2722-107

22
40 - 280 2,00 655 2722-108
60 - 420 2,00 940 2722-109

27
100 - 550 5,00 1 148 2722-110
150 - 750 5,00 1 291 2722-111

32 200 - 850 5,00 1 297 2722-115

Abb. 2722-002 Abb. 2722-105

für Drehmomentschlüssel

Auszug gängiger Typen 
für Rechtsanzug

für Rechtsanzug

Artikel-
nummer Type
2215-112 QL
2215-113 QLE
2215-114 DB
2215-115 DBE
2215-116 ATG | BTG
2215-117 CL | CLE
2215-118 CM | MP Markierer

Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge mit RUND-Aufnahme

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
3%

Werks-Kalibrierzertifikate

Drehmomentschlüssel
voreingestellt für austauschbare Einsteckwerkzeuge mit 
RUND-Aufnahme sind auf Anfrage lieferbar.

Drehmomentbereiche Nm: 0,3-420

Hinweis

Um auch über einen längeren 
Zeitraum ein genaues und siche-
res Arbeiten mit Ihrem Drehmo-
mentschlüssel zu gewährleisten, 
sind tägliche Überprüfung emp-
fehlenswert sowie periodische 
Kalibrierung unablässig.

So (er)sparen Sie sich Zeit, lästige 
Funktionsstörungen und den Ausfall 
Ihres benötigten Drehmomentwerk-
zeugs.

auslösend für Einsteckwerkzeuge

Serie CL ▼

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

2215-101 2 - 400
2215-105 401 - 600
2215-106 601 - 1 000
2215-107 1 001 - 3 000

Verschraubwerkzeuge
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Open end insert tools

Maul-Einsteckwerkzeuge

Auf-
nahme

SW
mm

Abmessungen mm Nm
max.

Artikel-
nummerC t

Ø
 8

 m
m

6 15 3,5 2,5 2726-006
7 17 4,0 3,5 2726-007
8 20 4,5 7,0 2726-008

10 25 5,5 14,0 2726-010
11 27 5,5 15,0 2726-011
12 29 5,5 15,0 2726-012
13 29 5,5 15,0 2726-013
14 29 6,5 15,0 2726-014
16 31 6,5 15,0 2726-016
17 32 6,5 15,0 2726-017
19 35 6,5 15,0 2726-019
21 36 6,5 15,0 2726-021
22 37 6,5 15,0 2726-022
24 38 6,5 15,0 2726-024

Ø
 1

0 
m

m

7 28 6,5 20,0 2727-207
8 28 6,5 20,0 2727-208

10 28 6,5 20,0 2727-210
11 28 6,5 20,0 2727-211
12 32 6,5 25,0 2727-212
13 32 6,5 25,0 2727-213
14 32 6,5 25,0 2727-214
16 39 6,5 25,0 2727-216
17 39 6,5 25,0 2727-217
18 39 6,5 25,0 2727-218
19 39 6,5 25,0 2727-219
21 39 6,5 25,0 2727-221
22 39 6,5 25,0 2727-222
24 43 6,5 25,0 2727-224

Ø
 1

2 
m

m

8 20 5,0 7,0 2727-008
10 24 5,0 12,0 2727-010
11 28 5,5 20,5 2727-011
12 31 6,5 29,5 2727-012
13 32 6,5 29,0 2727-013
14 38 8,0 59,0 2727-014
16 40 10,0 59,0 2727-016
17 40 10,0 70,0 2727-017
18 41 11,0 70,0 2727-018
19 41 11,0 70,0 2727-019
21 43 13,0 70,0 2727-021
22 43 13,0 70,0 2727-022
24 48 13,0 70,0 2727-024
27 52 13,0 70,0 2727-027

Ø
 1

5 
m

m

12 38 8,0 59,0 2727-112
13 38 8,0 59,0 2727-113
14 38 8,0 59,0 2727-114
16 51 13,0 140,0 2727-116
17 51 13,0 140,0 2727-117
18 51 13,0 140,0 2727-118
19 51 13,0 140,0 2727-119
21 51 13,0 140,0 2727-121
22 51 13,0 140,0 2727-122
24 60 12,0 140,0 2727-124
27 60 12,0 140,0 2727-127
30 60 12,0 140,0 2727-130
32 60 12,0 140,0 2727-132
36 68 12,0 140,0 2727-136

PASSEND für Tohnichi-Drehmomentschlüssel
mit RUND-Aufnahme

Auf-
nahme

SW
mm

Abmessungen mm Nm
max.

Artikel-
nummerC t

Ø
 1

9 
m

m

17 54 13 200 2727-317
18 54 13 200 2727-318
19 54 13 200 2727-319
21 54 13 180 2727-321
22 54 13 180 2727-322
24 60 15 200 2727-324
27 60 15 200 2727-327
30 60 15 180 2727-330
32 76 11 200 2727-332
36 76 11 200 2727-336
41 76 11 180 2727-341

Ø
 2

2 
m

m

19 63 15 280 2727-619
22 63 15 280 2727-622
24 78 15 500 2727-624
27 78 15 420 2727-627
30 78 15 420 2727-630
32 78 15 420 2727-632
36 85 15 420 2727-636
41 85 15 280 2727-641
46 85 15 280 2727-646
50 103 15 500 2727-650
55 108 15 500 2727-655

Ø
 2

7 
m

m

22 65 14 255 2727-422
24 72 15 350 2727-424
27 82 16 490 2727-427
30 88 19 670 2727-430
32 92 20 750 2727-432
36 94 21 750 2727-436
41 98 22 750 2727-441
46 100 24 750 2727-446
50 103 26 750 2727-450

Ø
 3

2 
m

m

27 105 18 850 2727-527
30 105 18 850 2727-530
32 105 18 850 2727-532
36 110 24 1.200 2727-536
41 110 24 1.200 2727-541
46 110 24 1.200 2727-546
50 120 29 1.200 2727-550
55 120 29 1.200 2727-555
60 120 29 1.200 2727-560

Zöllige Maul-Einsteckwerkzeuge sind auf Anfrage lieferbar.
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Ring insert tools

Ring-Einsteckwerkzeuge

Auf-
nahme

SW
mm

Abmessungen mm Nm
max.

Artikel-
nummerC t

Ø
 8

 m
m

6 11,0 5,0 2,4 2731-006
7 12,0 6,0 3,6 2731-007
8 13,5 6,0 7,2 2731-008

10 15,5 7,0 12,2 2731-010
11 17,0 7,0 15,0 2731-011
12 18,0 7,0 15,0 2731-012
13 19,0 7,0 15,0 2731-013

Ø
 1

0 
m

m

8 12,5 6,0 7,2 2731-108
10 15,5 7,0 12,2 2731-110
11 17,0 8,0 20,0 2731-111
12 18,0 8,0 25,0 2731-112
13 19,0 8,0 25,0 2731-113
14 20,0 8,0 25,0 2731-114
16 22,0 8,0 25,0 2731-116
17 24,0 8,0 25,0 2731-117
18 25,0 8,0 25,0 2731-118
19 26,0 8,0 25,0 2731-119
21 28,0 8,0 25,0 2731-121
22 29,0 8,0 25,0 2731-122

Ø
 1

2 
m

m

8 15 5,0 7,2 2731-208
10 16 5,0 12,2 2731-210
11 18 5,5 20,0 2731-211
12 20 6,5 29,5 2731-212
13 21 6,5 29,5 2731-213
14 20 10,0 59,0 2731-214
16 24 10,0 59,0 2731-216
17 25 12,0 70,0 2731-217
18 26 12,0 70,0 2731-218
19 26 12,0 70,0 2731-219
21 29 13,0 70,0 2731-221
22 30 13,0 70,0 2731-222

Ø
 1

5 
m

m

12 19 7,0 29,5 2731-312
13 19 7,0 29,5 2731-313
14 22 8,0 59,0 2731-314
16 25 8,0 59,0 2731-316
17 26 10,0 100,0 2731-317
18 26 10,0 100,0 2731-318
19 28 13,0 140,0 2731-319
21 31 13,0 140,0 2731-321
22 31 13,0 140,0 2731-322
24 34 13,0 140,0 2731-324
27 37 13,0 140,0 2731-327
30 41 13,0 140,0 2731-330

Ø
 1

9 
m

m

14 22,5 8,0 59,0 2731-414
17 27,0 10,0 100,0 2731-417
18 28,0 11,0 100,0 2731-418
19 29,0 13,0 166,0 2731-419
21 32,0 13,0 166,0 2731-421
22 32,0 13,0 200,0 2731-422
24 35,0 13,0 200,0 2731-424
27 39,0 15,0 200,0 2731-427
30 41,0 15,0 200,0 2731-430
32 44,0 15,0 200,0 2731-432
36 49,0 15,0 200,0 2731-436
41 55,0 15,0 200,0 2731-441

PASSEND für Tohnichi-Drehmomentschlüssel
mit RUND-Aufnahme

Auf-
nahme

SW
mm

Abmessungen mm Nm
max.

Artikel-
nummerC t

Ø
 2

2 
m

m
19 30,0 14 166 2731-519
22 34,0 14 255 2731-522
24 37,0 15 255 2731-524
27 41,0 17 490 2731-527
30 44,0 17 500 2731-530
32 45,0 17 500 2731-532
36 51,0 17 500 2731-536
41 57,0 17 500 2731-541
46 62,0 17 500 2731-546

Ø
 2

7 
m

m

22 38,0 14 255 2731-622
24 38,0 15 350 2731-624
27 42,0 16 490 2731-627
30 46,0 19 670 2731-630
32 48,0 20 750 2731-632
36 52,0 21 750 2731-636
41 58,0 22 750 2731-641
46 64,0 24 750 2731-646
50 69,0 26 750 2731-650

Ø
 3

2 
m

m

27 43,0 16 490 2731-727
30 46,5 18 670 2731-730
32 49,0 18 860 2731-732
36 53,0 24 1.200 2731-736
41 59,0 24 1.200 2731-741
46 65,0 24 1.200 2731-746
50 69,0 27 1.200 2731-750
55 75,0 29 1.200 2731-755
60 80,0 29 1.200 2731-760

Zöllige Ring-Einsteckwerkzeuge sind auf Anfrage lieferbar.
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Other insert tools

Weitere Einsteckwerkzeuge

Aufnahme
Ø mm

Antrieb
4-Kant Zoll

Artikel-
nummer

8 1/4 2728-008

10
1/4 2728-010
3/8 2728-011

12 3/8 2728-012

15
3/8 2728-015
1/2 2728-016

19 1/2 2728-019

22
1/2 2728-022
3/4 2728-023

27 3/4 2728-027
32 1 2728-032

Aufnahme
Ø mm

für Inbus
SW mm

Artikel-
nummer

10
5 2724-110
6 2724-111
8 2724-112

12

5 2724-120
6 2724-121
8 2724-122

10 2724-123

15

8 2724-150
10 2724-151
12 2724-152
14 2724-153

19

10 2724-190
12 2724-191
14 2724-192
17 2724-193
19 2724-194

22

12 2724-220
14 2724-221
17 2724-222
19 2724-223
22 2724-224

für den Einsatz mit herkömmlichen Inbus-
schlüsseln | Lieferung ohne Inbusschlüssel

Aufnahme
Ø mm

für Wellenmuttern 
mm

Artikel-
nummer

15

30 - 38 2732-030
38 - 45 2732-038
45 - 52 2732-045
52 - 58 2732-052
58 - 65 2732-058

19 65 - 75 2732-065

22
75 - 85 2732-075
85 - 98 2732-085

Aufnahme
Ø mm

für
SW mm

zulässiges
Drehmoment Nm

Artikel-
nummer

10
3 - 13 25 2733-010
7 - 26 25 2733-011

12
3 - 13 30 2733-012
7 - 26 50 2733-013
8 - 36 50 2733-014

15
10 - 26 50 2733-015
13 - 30 100 2733-016
13 - 36 140 2733-017

Hakenschlüssel mit 4-Kant
finden Sie auf Seite 3.147.

Abbildung mit Nase

Abbildung mit Zapfen

Knarrenkopf

PASSEND für Tohnichi-Drehmomentschlüssel mit RUND-Aufnahme

Einmaulschlüssel, verstellbar

Hakenschlüsselkopf

Inhexkopf

▼ ▼

▼

▼
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Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

Teilung
Nm

Länge
mm Knarre

50200005 6 - 50 3/8 2 352 Feinzahn
50200015 30 - 150 1/2 5 452 Feinzahn
50204115 30 - 150 1/2 5 453 QuickRelease
50200020 40 - 200 1/2 5 483 Feinzahn
50201020 40 - 200 1/2 5 482 QuickRelease
50200030 60 - 300 1/2 10 553 Feinzahn

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

Teilung
Nm

Länge
mm

50200081 160 - 800 3/4 20 1 051
96502001 200 - 1 000 3/4 25 1 504

Hinweis: Auch mit einem Impact-Einsatz einsetzbar (federnder Stift 
am Drehmomentschlüssel); Impact-Steckschlüsseleinsätze 
finden Sie ab Seite 3.54.

Aufnahme Umschaltknarre fix eingebaut

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm | ft-lb

Werksprüfzertifikat ja

Durch den Torsions-
stab ist kein Rückset-
zen auf 0 erforderlich!

Anzeigeabweichung +/-
4%

Einstellung des Drehmomentwertes mittels Klemmhebel 
über Daumenmulde im Handgriff | mit integrierter Lupe zur 
besseren Ablesung

Lupe zur verbesserten Able-
sung der Einstellwerte

Einstell-Klemmhebel im Griff

Ab
b.

 5
02

01
02

0

Ab
b.

 5
02

00
02

0

Aufnahme Umschaltknarre fix eingebaut

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm | ft-lb

Werksprüfzertifikat ja

mit Umsteckvierkant
Rechts- und Linksanzug durch umsteckbaren 4-Kant

Anzeigeabweichung +/-
4%

QuickRelease
Die QuickRelease-Sicherheits-
verriegelung verhindert unge-
wolltes Lösen von Einsteck-
werkzeugen. Diese rasten 
sicher ein und werden für einen 
schnellen Werkzeugwechsel 
erst auf Knopfdruck wieder frei-
gegeben.

Ab
b.

 9
65

02
00

1

Ab
b.

 5
02

00
08

1

auslösend mit eingebauter Knarre

MANOSKOP® 721 Quick ▼ MANOSKOP® 721 NF ▼

Durch den Torsions-
stab ist kein Rückset-
zen auf 0 erforderlich!

auslösend mit eingebauter Knarre

Verschraubwerkzeuge
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Einstellung mittels Stellknopf

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

Teilung
Nm

Länge
mm

2715-001 0,4 - 2 1/4 0,02 194
2715-003 1 - 5 1/4 0,05 194
2715-004 2 - 10 1/4 0,10 219
2715-000 3 - 15 1/4 0,10 219
2715-007 5 - 25 1/4 0,20 237
2715-005 5 - 25 3/8 0,20 237
2715-006 10 - 50 3/8 0,50 260
2715-010 20 - 100 1/2 1,00 335
2715-014 30 - 140 1/2 1,00 400
2715-020 40 - 200 1/2 2,00 490
2715-029 40 - 280 1/2 2,00 695
2715-028 40 - 280 3/4 2,00 695
2715-042 60 - 420 3/4 2,00 995

Ab
b.

 M
od

el
l Q

LE
2 

- m
it 

Ve
rlä

ng
er

un
g

Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Aufnahme Umschaltknarre fix eingebaut

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm

Werksprüfzertifikat ja Anzeigeabweichung +/-
3%

Drehmomentschlüssel mit extra großem Einstellknopf zur leich-
teren Einstellung des Drehmoments auch mit öligen Händen.

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

Teilung
Nm

Länge
mm

2715-055 100 - 550 3/4 5 1 159
2715-075 150 - 750 3/4 5 1 342
2715-100 200 - 1 000 1 5 1 515
2715-140 300 - 1 400 1 10 1 787
2715-210 500 - 2 100 1 10 1 895
2715-280 800 - 2 800 1 1/2 20 2 405

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

Teilung
Nm

Länge
mm

2715-502 0,4 - 2 1/4 0,02 160
2715-505 1 - 5 1/4 0,05 160
2715-510 2 - 10 1/4 0,10 195
2715-515 3 - 15 1/4 0,10 195
2715-525 5 - 25 3/8 0,25 230
2715-550 10 - 50 3/8 0,50 260
2715-600 20 - 100 1/2 1,00 335
2715-554 30 - 140 1/2 1,00 400
2715-556 40 - 200 1/2 2,00 490
2715-558 40 - 280 3/4 2,00 695

Ab
b.

 2
71

5-
00

3

Ab
b.

 2
71

5-
01

0

Ab
b.

 2
71

5-
60

0

auslösend mit eingebauter Knarre

Serie QL ▼

Serie QLE2 ▼

Serie QL-MH ▼
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für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug | 
4-Kant umstecken für Richtungswechsel

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

Teilung
Nm

Länge
mm

2713-001 1 - 5 1/4 0,025 223
2713-002 5 - 25 1/4 0,100 273
2713-005 10 - 50 3/8 0,250 303
2713-010 20 - 100 1/2 0,500 400
2713-020 40 - 200 1/2 1 495
2713-030 60 - 300 1/2 1 585
2713-040 80 - 400 3/4 1 690
2713-055 110 - 550 3/4 1 965
2713-085 250 - 850 3/4 1 1 390

EINZIGARTIG - Egal, wo Sie die Kraft ansetzen, 
ob in der Griffmitte oder an anderer Stelle des 
„DREMOMETERS“, ob beidhändig oder mit Verlän-
gerungsrohr, das von Ihnen eingestellte Drehmo-
ment wird immer exakt erreicht - ohne Wertever-
schiebung.

Ergänzen Sie den Drehmomentschlüssel 
mit einer Aufsteckknarre um eine Ratsch-
funktion zu erhalten.

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

Länge
mm

50190170 40 - 200 1/2 551
50190175 60 - 300 1/2 617
50190180 80 - 360 3/4 717
50190185 110 - 550 3/4 812
50190190 155 - 760 3/4 812
50190195** 520 - 1 000 3/4 812 (1 574)
50190200** 750 - 2 000 1 932 (2 602)
50190300** 1.500 - 3 000 1 1/2 1 037 (2 707)

Artikel-
nummer

Antrieb
4-Kant Zoll

Höhe
mm

Dauerbelastbar-
keit Nm max.

2702-004 3/8 40 135
2702-006 1/2 46 340
2702-008 3/4 80 1 000
2702-010 1 95 2 000

Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Aufnahme Pilzkopf-Umsteckvierkant

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm | lbf·ft

Werksprüfzertifikat ja

Aufnahme 4-Kant, Knarre fix eingebaut

Auslösesignal Doppelstoppsignal | hörbar | fühlbar

Skala Nm

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
3%

** Drehmomentschlüssel mit Verlängerung: Gesamtlänge in  
     Klammer, inklusive Verlängerung

Anzeigeabweichung +/-
3%

•	 leichter als andere Drehmomentschlüssel aus Stahl

•	 ideal für Überkopfarbeiten

Spezial-Drehmomentschlüssel
aus Titan

Bereich Nm: 40 bis 1 400

auf Anfrage lieferbar

auslösend mit Umsteckvierkant auslösend mit eingebauter Knarre

Verschraubwerkzeuge
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Sofortige Sichtprüfung der Schraube, ob der Anzug erfolgte!  

Sobald der Drehmomentschlüssel den festgelegten Drehmo-

mentwert erreicht, wird eine Markierung der Schraube vorgenom-

men - dauerhafte Aufbringung einer schnelltrocknenden Tinte. 

Der Anzug und die Markierung erfolgen in einem Arbeitsgang. 

► auch mit werkseitig voreingestelltem Nm-Wert lieferbar

Artikel-
nummer

SW
mm

Höhe
mm

Außen-Ø 
mm

Nm
max.

2715-750 10 100 17,5 25
2715-752 12 100 20,5 35
2715-753 13 100 21,5 40
2715-754 14 100 22,5 60
2715-756 16 100 25,0 70
2715-757 17 100 28,0 110
2715-758 18 105 29,0 120
2115-759 19 105 30,0 170
2115-760 22 105 30,0 190
2115-762 24 105 32,8 200

Steckschlüsseleinsatz = erforderlich

Markieraufsatz = erforderlich
markierte 
Schraube

Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Teilung
Nm

Länge
mm

2715-705 10 - 50 0,5 246
2715-710 20 - 100 1,0 320
2715-714 30 - 140 1,0 385
2715-720 40 - 200 2,0 468

Artikel-
nummer

Markier-
Ø mm

2715-778 5

Artikelnr. Farbe Inhalt ml
2715-793 Rot 20
2715-794 Blau 20

Artikelnummer: 2715-785

Bereich Nm: 10 - 140

Aufnahme spezielle Tohnichi-Steckschlüsseleinsätze

Auslösesignal Doppelstoppsignal, hörbar und fühlbar

Skala Nm

Werksprüfzertifikat als Extra auf Anfrage erhältlich

Drehmomentschlüssel ▼

Spezial-Steckschlüsseleinsätze ▼

Markieraufsatz ▼

Adapter für Markieraufsatz ▼

Tinte ▼ 

Anzeigeabweichung +/-
3%

Artikel-
nummer

Markier-
Ø mm

2715-788 5

Ersatzspitzen ▼ 
optional

Markierdrehmomentschlüssel
mit Mauleinsatz, werkseitig voreingestellt, auf Anfrage lieferbar

Bereich Nm: 5 - 140

Markierdrehmomentschlüssel
mit 6-Kant-Schraubkopf, werkseitig
voreingestellt, auf Anfrage lieferbar

10 Stk.

markierte 
Schraube

auslösend mit Markierfunktion

Serie MPQL ▼
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Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Einstellung Werkseinstellung | nur mit
Spezialwerkzeug verstellbar

Auslösesignal hörbar | fühlbar
Werksprüfzertifikat bei Werksfixeinstellung bitte den gewünsch-

ten Wert angeben | Prüfzertifikat Nr. 2215-131 
gegen Aufpreis erhältlich

Artikel-
nummer

Bereich
Nm

Antrieb
4-Kant Zoll

Länge
mm

2715-649* 2 - 6 1/4 197
2715-650 4 - 12 1/4 197
2715-651 10 - 30 3/8 267
2715-652 20 - 70 3/8 346

Nockenaktionsmechanismus erzeugt 45° „Rutsch“-Aktion | 
keine Drehmomentabweichung durch den Greifpunkt

erfüllt elektrostatische
Entladungsnorm (ESD)

voreingestellt, mit festem Ringeinsatz

Serie
SW
mm

Bereich
Nm

Artikel-
nummer

19
8 4,0 - 14,1 2723-1908R

10 4,0 - 21,0 2723-1910R
13 4,0 - 21,0 2723-1913R

38

10 9,0 - 24,2 2723-3810R
12 9,0 - 29,5 2723-3812R
13 9,0 - 29,5 2723-3813R
14 8,0 - 42,0 2723-3814R
16 8,0 - 42,0 2723-3816R
17 8,0 - 42,0 2723-3817R

67

14 14,0 - 59,0 2723-6714R
16 14,0 - 59,0 2723-6716R
17 14,0 - 73,0 2723-6717R
18 14,0 - 73,0 2723-6718R
19 14,0 - 73,0 2723-6719R

120

17 24,0 - 100,0 2723-1217R
18 24,0 - 100,0 2723-1218R
19 24,0 - 120,0 2723-1219R
21 24,0 - 120,0 2723-1221R
22 24,0 - 120,0 2723-1222R

160

19 30,0 - 160,0 2723-1619R
21 30,0 - 160,0 2723-1621R
22 30,0 - 160,0 2723-1622R
24 30,0 - 160,0 2723-1624R

220
22 45,0 - 220,0 2723-2222R
24 45,0 - 220,0 2723-2224R
27 45,0 - 220,0 2723-2227R

310
24 65,0 - 255,0 2723-3124R
27 65,0 - 310,0 2723-3127R
30 65,0 - 310,0 2723-3130R

Anzeigeabweichung +/-
3%

Drehmomentschlüssel
für austauschbare Werkzeuge finden Sie auf Seite 3.12.

Passende Ring-Einsätze
finden Sie auf Seite 3.14.

Einstellung Werkseinstellung | nur mit
Spezialwerkzeug verstellbar

Aufnahme Umschaltknarre, fix
Werksprüfzertifikat bei Werksfixeinstellung bitte den gewünsch-

ten Wert angeben | Prüfzertifikat Nr. 2215-131 
gegen Aufpreis erhältlich

voreingestellt, mit fest eingebauter Knarre

Anzeigeabweichung +/-
4%

* Anzeigeabweichung +/- 6 %

Drehmomentschlüssel QSP
voreingestellt, mit fest eingebauter Knarre

Bereich Nm: 0,3-420

auf Anfrage lieferbar

ANTISTATIK

auslösend mit Rutschkupplung auslösend mit Ringeinsatz

Serie QSPCA ▼ Serie RSP2 ▼
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SW 
mm

Nm
0,4 - 2

Nm
1,5 - 8

Nm
3,5 - 19

Nm
8 - 38

Nm
13 - 67

Nm
24 - 120

Nm
45 - 220

Nm
65 - 310

SW 
mm

5,5 2723-1055 - - - - - - - 5,5
7 2723-1007 2723-0807 - - - - - - 7
8 2723-1008 2723-0808 - 2723-3808 - - - - 8
9 - 2723-0809 - 2723-3809 - - - - 9

10 2723-1010 2723-0810 2723-1921 2723-3810 - - - - 10
11 - - 2723-1911 2723-3811 - - - - 11
12 2723-1012 2723-0812 2723-1912 2723-3812 - - - - 12
13 2723-1013 2723-0813 2723-1913 2723-3813 - - - - 13
14 - - 2723-1914 2723-3814 2723-6714 2723-1214 - - 14
16 - - - 2723-3816 2723-6716 - - - 16
17 2723-1017 - 2723-1917 2723-3817 2723-6717 2723-1217 - - 17
18 - - - - 2723-6718 2723-1218 - - 18
19 2723-1019 2723-0819 2723-1919 2723-3819 2723-6719 2723-1219 2723-2219 - 19
21 - - 2723-1920 - 2723-6721 2723-1221 - - 21
22 - - - 2723-3822 2723-6722 2723-1222 2723-2222 2723-3122 22
23 - - - - - 2723-1223 - - 23
24 - 2723-0824 - 2723-3824 2723-6724 2723-1224 2723-2224 2723-3124 24
26 - - - - - - - - 26
27 - 2723-0827 - 2723-3827 2723-6727 2723-1227 2723-2227 2723-3127 27
29 - - - - 2723-6729 - 2723-2229 - 29
30 - - - - 2723-6730 2723-1230 2723-2230 2723-3130 30
32 - - - - 2723-6732 - 2723-2232 2723-3132 32
34 - - - - - - 2723-2234 - 34
36 - - - - - - 2723-2236 - 36
41 - - - - - - - 2723-3141 41
46 - - - - - - - 2723-3146 46

Torque wrenches

Drehmomentschlüssel

Einstellung Werkseinstellung | nur mit Spezialwerkzeug verstellbar

Auslösesignal hörbar | fühlbar

Werksprüfzertifikat bei Werksfixeinstellung bitte den gewünschten Wert angeben | Prüfzertifikat Nr. 2215-131 gegen Aufpreis erhältlich

voreingestellt, mit festem Mauleinsatz

Anzeigeabweichung +/-
3%

Drehmomentschlüssel
für austauschbare Werkzeuge finden Sie auf Seite 3.12.

Passende Maul-Einsätze
finden Sie auf Seite 3.13.

auslösend mit Mauleinsatz

Serie SP ▼
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