
Torque screwdrivers

Drehmomentschraubendreher

Artikel-
nummer

Artikel-
nummer

Drehmoment
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

verwendbare Schrauben
kleine Schraube Schneidschraube

2716-001 2716-101 2 - 15 0,1 101 M1,8 (M1,4) M1,6
2716-003 2716-103 4 - 30 0,2 101 M2 (M2,2) (M1,8) M2
2716-006 2716-090 10 - 60 0,5 109 M2,5. 3 (M2,2) M2,5
2716-012 2716-112 20 - 120 1,0 132 M3,5 M3 (M3,5)
2716-026 2716-126 60 - 260 2,0 149 M4 (M4,5) M4
2716-050 2716-150 100 - 500 5,0 155 M5. 6 M4,5
- 2716-100 200 - 1 000 5,0 183 M7 M6
- 2716-200 400 - 2 000 5,0 247 M8 M7

Hakenschlüssel

inklusive bei folgen-
den Artikelnummern: 

2716-026
2716-050
2716-126
2716-150

Verstellbar, mit Drehrutschkupp-
lung: Ein Verriegelungsmechanis-
mus verhindert ein Verstellen des 
Drehmomentwertes beim Gebrauch.

Einstellung Mikrometerdrehskala

Auslösung Drehrutschkupplung | kein Überdrehen möglich

Aufnahme handelsübliche 1/4" 6-Kant-Aufnahme | Form E

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
3%

für den effektiven und praktischen Gebrauch von Tohnichi-Produkten

Artikelnummer passend für ...
2760-031 2716-050/-150
2760-032 2716-100
2760-033 2716-200

Zubehör ▼

Artikelnummer passend für ...
2760-052 2716-026/-126
2760-053 2716-050/-150
2760-054 2716-100
2760-055 2716-200

Prüfgeräte
siehe Seite 3.31

Bits

Diese und weitere Profile finden Sie 
ab Seite 3.104.

Einstellwerkzeug
für die Nulleinstellung

Artikelnummer passend für ...
2760-044 2716-001/-101/-003/-103
2760-045 2716-006/-106
2760-046 2716-012/-112
2760-047 2716-026/-126
2760-048 2716-050/-150
2760-049 2716-100

Anziehwerkzeug
zum einfacheren Anziehen größerer Drehmomentschrauber

Hakenschlüssel zur Voreinstellung
erleichtert die Einstellung größerer
Drehmomente

Abb. Serie RTD

ohne Drehrutschkupplung,
Klickgeräusch

RTD ▼ LTD ▼

Anziehwerkzeug

inklusive bei folgen-
der Artikelnummer: 

2716-200

auslösend mechanisch

Serie RTD ▼ Serie LTD ▼
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Torque screwdrivers

Drehmomentschraubendreher

Ein Verriegelungsmechanismus verhindert ein Verstellen des 
Drehmomentwertes beim Gebrauch.
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Artikel-
nummer

Drehmoment
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

96510700 12 - 120 0,5 363
96510712 30 - 300 1,0 363
96510730 60 - 600 2,0 363
96510760 100 - 1 000 5,0 363

Lieferumfang: USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff, Lithium-Akku
3,6 V, Software Sensomaster, stabiler Kunststoffkoffer

Einstellung Werkseinstellung | Gerät ohne Skala

Auslösung Drehrutschkupplung | kein Überdrehen möglich

Aufnahme handelsübliche 1/4" 6-Kant-Aufnahme | Form E
Werksprüfzertifikat bei Werksfixeinstellung bitte den gewünschten 

Wert angeben | Prüfzertifikat Nr. 2215-132 
gegen Aufpreis erhältlich

Artikel-
nummer

Artikel-
nummer

Drehmoment
cNm

Länge
mm

2716-301 2716-302 5 - 15 94
2716-303 2716-304 10 - 30 94
2716-306 2716-307 20 - 60 94
2716-312* 2716-313* 40 - 120 109
2716-326* 2716-327* 100 - 260 110
2716-350** 2716-351** 200 - 500 119
- 2716-401** 400 - 1 000 155

* Modelle mit extra rutschfestem Griff

RNTD ▼ NTD ▼

voreingestellt,
mit Drehrutschkupplung
kein Überdrehen möglich

voreingestellt,
ohne Drehrutschkupplung
Klickgeräusch

Anzeigeabweichung +/-
3%

Einstellung mittels Tastatur

Aufnahme 1/4" 4-Kant | mit Bithalter 1/4" 6-Kant

Auslösung 3-fach | Drehrutschkupplung

Skala cNm | Nm | ft·lb | in·lb | in·oz

Werksprüfzertifikat ja

Funktionen
•	 OLED-Farbdisplay
•	 Speicherfunktion für bis zu 2500 Schraubvorgänge
•	 Auslesung und Dokumentation via USB-Schnittstelle am PC
•	 individuell einstellbarer Zieldrehmomentwert sowie Toleranz
•	 Betriebsmodi: Click, Track, Peak Hold
•	 optisches, akustisches und fühlbares Stopp-Signal

anzeigend und auslösend | integrierte Bitratsche mit 80 Zäh-
nen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° | durchrutschende 
Mechanik verhindert ungewolltes Überschreiten des eingestell-
ten Anzugsdrehmoments | optische Bewertung des Schrau-
benanzugs durch Ampelfarben im Display und seitlichen LEDs | 
Links- und Rechtsanzug

Anzeigeabweichung +/-
4%

** Modelle inklusive zusätzlichem Griff

auslösend mechanisch auslösend digital

Serie RNTD ▼

Serie NTD ▼

TORSIOTRONIC ▼
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für besonders kleine Drehmomente

Anwendungen im Kleinst- 
bereich wie elektrische Präzi-
sionsgeräte | für Schrauben 
M1 bis M2 | mit Zeigefinger- 
Ergonomie zum Anziehen

AMRD
Artikelnr.

AMLD
Artikelnr.

Drehmoment
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

verwendbare Schrauben
kleine Schraube Schneidschraube

2716-077 2716-060 0,3 - 1,0 0,010 93 | 83 - -
2716-078 2716-061 0,5 - 2,0 0,025 93 | 83 M1 -
2716-079 2716-062 1,0 - 4,0 0,050 93 | 83 (M1,1) M1,2 M1
2716-080 2716-063 2,0 - 8,0 0,100 93 | 83 (M1,4) M1,6 (M1,1) M1,2

Im Lieferumfang enthaltene Bits: Phillips Gr. PH: 0, Schlitz mm: 0,15x1. 0,2x1,5. 0,3x2
Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

BMRD
Artikelnr.

BMLD
Artikelnr.

Drehmoment
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

verwendbare Schrauben
kleine Schraube Schneidschraube

2716-081 2716-064 2,0 - 15,0 0,100 116 M1,8 (M1,4) M1,6
2716-082 2716-065 4,0 - 30,0 0,200 116 M2 (M2,2) (M1,8) M2

Artikel-
nummer

Drehmoment
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

51060003 2 - 30 0,2 105
51060012 20 - 120 1,0 157
51060030 40 - 300 1,0 160
51060050 100 - 500 2,5 205
51060100 400 - 1 000 5,0 235

Torque screwdrivers

Drehmomentschraubendreher

Einstellung Mikrometerdrehskala

Auslösung Ausrastkupplung | kein Überdrehen möglich

Aufnahme handelsübliche 1/4" 6-Kant-Aufnahme | Form E

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
6%

Einstellung Mikrometerdrehskala

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja

Aufnahme: handelsübliche 1/4" 6-Kant-Aufnahme, Form E

Anzeigeabweichung +/-
3%

Aufnahme: Tohnichi-Spezialbits

Abb. 51060100

Abb. 51060030

Auslösung: BMRD mit Drehrutschkupplung | BMLD ohne Drehrutschkupplung

Auslösung: AMRD mit Drehrutschkupplung | AMLD ohne Drehrutschkupplung
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auslösend mechanisch

Serien BMRD | BMLD ▼

Serien AMRD | AMLD ▼

verstellbar, mit Ausrastkupplung

auslösend mechanisch
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Torque screwdrivers

Drehmomentschraubendreher

Hinweis:

Artikel-
nummer

Drehmoment
cNm

Länge
mm

2716-412 40 - 120 150
2716-426 100 - 260 152
2716-450 200 - 500 168

PHILLIPS

Artikel-
nummer

Größe
PH

für
Schrauben

2761-001 1 M2,5. (M3*)
2761-002 2 M3. M4. M5
2761-003 3 M6

* Linsenkopfschraube

Artikel-
nummer Farbe
2715-800 rot
2715-802 blau

6-KANT INNEN

Artikel-
nummer

SW
mm

für
Schrauben

2761-225 2,5 M3
2761-230 3,0 M4
2761-240 4,0 M5
2761-250 5,0 M6

Eine sofortige Sichtprüfung der Schraube, ob der Anzug erfolg-

te, ist möglich. Sobald der Drehmomentschraubendreher den 

festgelegten Drehmomentwert erreicht, wird eine Markierung der 

Schraube vorgenommen. Es erfolgt eine dauerhafte Aufbringung 

einer schnelltrocknenden Tinte. Ohne Skala, voreingestellt

Einstellung Werksfixeinstellung oder mittels Drehmoment-
prüfgerät | Drehmomentwert fix eingestellt

Auslösung Markierung

Aufnahme Tohnichi-Spezialbits
Werksprüfzertifikat bei Werksfixeinstellung bitte den gewünschten 

Wert angeben | Prüfzertifikat Nr. 2215-132 
gegen Aufpreis erhältlich

Verschlussschrauben oder Schrauben mit 6-Kant-Kopf können nicht 
markiert werden. Schwarze Schrauben verringern die Sichtbarkeit der 
Markierung.

Anzeigeabweichung +/-
3%

markierte Schraube

Zubehör ▼

Spezial-Bits
Diese sind für Type MNTD erforderlich. Verwendbar für Schrauben,
die einen Kopfdurchmesser von mehr als 5,5 mm haben.

Markierer
circa 1000 Markierungen je Markierer, erforderlich

10 Stk.

Hakenschlüssel
zur Einstellung sowie Änderung des gewünschten Drehmoments

passend für Drehmomentschraubendreher

40 - 120 cNm 100 - 260 cNm 200 - 500 cNm
Artikelnummer 
2760-052

Artikelnummer 
2760-054

Artikelnummer 
2760-053

Drehmoment Drehmoment Drehmoment

Abb. 2716-426

auslösend mechanisch mit Markierfunktion

Serie MNTD ▼
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WEISSE LED leuchtet: Annäherung an 
80 % des Solldrehmoments

BLAUE LED leuchtet: der Solldrehmo-
ment ist erreicht

GELBE und ROTE LED blinken: 
Überdrehungswarnung

Artikel-
nummer

Drehmoment
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

4293-201 10 - 50 0,05 230
4293-202 40 - 200 0,20 230
4293-203 80 - 400 0,50 230

Torsionsflachfeder als Messelement | Rechtsanzug mit 
Schleppzeiger sowie Linksanzug

Artikel-
nummer

Bereich
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

51040007 15 - 75 2,5 185
51040015 30 - 150 5,0 185
51040030 60 - 300 10,0 185
51040060 120 - 600 20,0 185

Hinweis:
Nicht als Arbeitsschraubendreher verwenden, nur zur 
Prüfung angezogener Schrauben!

Torque screwdrivers

Drehmomentschraubendreher

Einstellung mittels Ratsche

Auslösung visuell | akustisch

Aufnahme handelsübliche 1/4" 6-Kant-Aufnahme | Form E

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
1%Funktionen

•	 Anzieh- und Prüfmodus
•	 Datenspeicher: 1 000
•	 Auslesung und Dokumentation via 

USB-Schnittstelle am PC
•	 Speicher- und Rücksetzautomatik
•	 automatische Nullstellung und 

Abschaltung
•	 Lithiumionen-Akku: Kapazität 

ca. 30 Stunden im Dauerbetrieb

anzeigend und auslösend | optische Bewertung des Schrauben-

anzugs mittels LEDs: weiß, blau, gelb, rot | Links- und Rechts-

anzug möglich | zusätzliche Kontrollfunktion - z.B. Überprüfung 

des eingestellten Wertes eines Drehmomentschraubendrehers

Aufnahme handelsübliche 1/4" 6-Kant-Aufnahme | Form E

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
4%

CE-Konformität

auslösend digitalanzeigend

Serie STC2-G ▼

Lieferumfang:
Drehmomentschraubendreher, USB-Kabel, Netzadapter, Akku

anzeigend mechanisch

Verschraubwerkzeuge
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Screwdrivers for checking torque

Prüfschraubendreher

Artikel-
nummer

Bereich
cNm

Teilung
cNm

Länge
mm

4293-000 0,3 - 2 0,05 151
4293-001 0,5 - 5 0,10 151
4293-002 1 - 10 0,20 151
4293-003 3 - 20 0,50 151
4293-004 5 - 50 1,00 272
4293-006 10 - 100 2,00 272
4293-007 30 - 200 5,00 272
4293-008 50 - 400 10,00 272

Schleppzeiger als Messelement |
Anzug links und rechts |
geeignet zum Prüfen
angezogener Schrauben

Das Prüfgerät ist ideal zum Prüfen von Drehmoment-
schraubendrehern mit Klick oder Anzeigeskala geeignet.

USB

Torque tester

Drehmomentprüfgeräte

elektronisch, für Schraubendreher

Der Datenempfänger "DtRcv" ist ein kabelgebundenes Daten-
eingabe-Tool, das die Verwaltung von Excel-Daten erleichtert. 
Bitte im Bestellfall anfordern. Die Lieferung erfolgt mit Wech-
selstromadapter und Prüfaufsatz.

Artikel-
nummer

Bereich
cNm

Anzeige
cNm

2750-102 2 - 60 0,005
2750-104 20 - 600 0,050

Artikelnummer 
2717-229

Anzeigeabweichung +/-
3%

Aufnahme 6-Kant 1/4"

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja +/- 1 Stelle
Anzeigeabweichung +/-
1%

Funktionen
•	 Anzeige: LED - weiß, blau, rot
•	 Datenspeicher: 1 000
•	 RS232C kompatibel, USB (B-Typ), 

serielle Verbindung
•	 Stromquelle: Wechselstromadapter
•	 Prüfrichtungen links und rechts
•	 Nullkorrektur automatisch
•	 Zurücksetzen manuell oder automatisch

Aufnahme handelsübliche 1/4" 6-Kant-Aufnahme | Form E

Skala cNm

Werksprüfzertifikat ja

Artikel-
nummer

Bereich
mNm

Teilung
mNm

Länge
mm

2720-005 0,5 - 5,0 0,1 110
2720-010 1,0 - 10,0 0,2 132

zur Prüfung und Messung sehr 
geringer Drehmomente | 
mit Drehstabmechanismus für 
hochgenaue Messungen |
Einsatz zum Nachziehen möglich

Anzeigeabweichung +/-
3%

Aufnahme Tohnichi-Spezialbit, im Lieferumfang enthalten

Skala mNm

Werksprüfzertifikat ja

anzeigend mechanisch

Serie FTD-S ▼

Serie MTD ▼

Serie TDT3 ▼

Zubehör - optional

Verbindungskabel ▼

Prüfaufsätze für besonders kleine Dreh-
momentschraubendreher, Drehmoment-
schlüssel, Kalibriersätze sowie Akkus zur 
alternativen Stromversorgung

Verschraubwerkzeuge
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Torque screwdrivers

Drehmomentschraubendreher

einstellbar ohne separates Werkzeug ▼

Artikel-
nummer

Drehmoment
Nm

Länge
mm

4288-015 0,4 - 1,5 134
4288-030 0,8 - 3,0 134
4288-060 1,0 - 5,0 134

Artikel-
nummer

Drehmoment
Nm

Länge
mm

4285-206* 0,1 - 0,6 127
4285-210 0,4 - 1,0 127
4285-220 0,5 - 2,0 131
4285-250 0,8 - 5,0 138
4285-280 2,0 - 7,0 142

Artikel-
nummer

Drehmoment
Nm FIXWERT

Länge
mm

4285-005 0,5 112
4285-006 0,6 112
4285-008 0,8 112
4285-011 1,1 119
4285-012 1,2 119
4285-015 1,5 119
4285-020 2,0 119
4285-025 2,5 119
4285-030 3,0 126
4285-038 3,8 126

variabel, stufenlos 
einstellbar mit 
Torque-Setter

Einstellung Drehknopf | Digitalskala

Aufnahme Wiha-Wechselklingen

Auslösung Automatik-Klicksignal | hör- und fühlbar

Skala Nm | in.lbs

Werksprüfzertifikat ja

Anzeigeabweichung +/-
6%

Funktionen
•	 Auslösedokumentation
•	 Kalibrieralarm
•	 Einheiten umschaltbar

Über die Kappe am Griffende kann der gewünschte Nm-Wert 
einfach und stufenlos eingestellt werden. Mithilfe des großen 
Digitaldisplays mit numerischer Anzeige lässt sich der einge-
stellte Wert schnell und einfach ablesen.

kontrolliertes Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment | 
Lieferung in praktischer Kunststoffbox | inklusive Einstellwerk-
zeug und Werksprüfprotokoll | Klicksignal beim Erreichen des 
eingestellten Drehmomentwerts | Norm DIN EN ISO 6789

Anzeigeabweichung +/-
6%

* Anzeigeabweichung 10 %

kontrolliertes Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment | 
Lieferung in praktischer Kunststoffbox inklusive Werksprüf-
protokoll | Klicksignal beim Erreichen des eingestellten 
Drehmomentwerts | Norm DIN EN ISO 6789

Anzeigeabweichung +/-
6%

auslösend digital

ergonomisch geformter Handgriff | für Rechtsanzug |  Liefe-
rung mit Bit-Universalhalter 1/4" 6-Kant | gemäß Norm DIN EN 
ISO 6789 | zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem 
Drehmoment

auslösend mechanisch

verstellbar ▼

mit Fixeinstellung ▼
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Exchangeable blades

Wechselklingen

passend für Wiha-Drehmomentschraubendreher ▼
aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | 
durchgehend gehärtet | mattverchromt | Wechselklingen mit 
Farbcodierung

Artikel-
nummer

Klingenbreite
mm

Nm
max.

Länge
mm

4285-515 1,5 0,15 175
4285-520 2,0 0,40 175
4285-525 2,5 0,40 175
4285-530 3,0 0,60 175
4285-535 3,5 1,10 175
4285-540 4,0 2,50 175

Artikel-
nummer

Größe
PH

Nm
max.

Länge
mm

4285-611 000 0,40 175
4285-610 00 0,40 175
4285-600 0 0,90 175
4285-601 1 3,80 175
4285-602 2 5,50 175

Artikel-
nummer

Größe
PZ

Nm
max.

Länge
mm

4285-650 0 0,90 175
4285-651 1 3,80 175
4285-652 2 5,50 175

Artikel-
nummer

Größe
T

Nm
max.

Länge
mm

4285-704 4 0,25 175
4285-705 5 0,40 175
4285-706 6 0,60 175
4285-707 7 0,90 175
4285-708 8 1,30 175
4285-709 9 2,50 175
4285-710 10 3,80 175
4285-715 15 5,50 175
4285-720 20 8,00 175
4285-725 25 8,00 175

Artikel-
nummer

SW
mm

Nm
max.

Länge
mm

4285-315 1,5 0,40 175
4285-302 2,0 0,90 175
4285-325 2,5 2,00 175
4285-303 3,0 3,80 175
4285-304 4,0 8,00 175

Artikel-
nummer

Größe
IP

Nm
max.

Länge
mm

4285-405 5 0,5 175
4285-406 6 0,8 175
4285-407 7 1,3 175
4285-408 8 2,0 175
4285-409 9 3,0 175
4285-410 10 4,5 175
4285-415 15 6,6 175
4285-420 20 8,0 175

Nur für Torx Plus IP Schrauben passend!

ADAPTER zu Bitaufnahme 1/4" (C6,3 | E6,3)

Aufnahme 6-Kant: 1/4"
Artikelnummer: 4285-914

Länge mm: 162

ADAPTER zur Steckschlüsselaufnahme

Aufnahme 4-Kant: 1/4"
Artikelnummer: 4285-924

Länge mm: 155

SCHLITZ

PHILLIPS

POZIDRIV

6-KANT INNEN MIT KUGELKOPF Schwenkwinkel bis 25°

TORX INNEN

TORX PLUS IP
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