
Torque machines

Drehmomentschrauber

200 Drehmomenteinstellungen | 2-Gang 

Vollmetall-Getriebe rechts/links | war-

tungsfreundlicher 230 V Motor | Reakti-

onsarm aus hochfestem Material

** Serie mit Lastfreischaltung: selbstständiges Lösen der aufgetretenen Torsion zwischen Aufstecknuss
     und Abstützung

* Gewicht mit Reaktionsarm

Form
Artikel-
nummer

Artikel-
nummer**

Bereich
Nm

Aufnahme
4-Kant Zoll

Leerlauf
U/min

*Gewicht
kg
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2701-108 2701-107 150 - 850 3/4 16,0 9,6

2701-112 2701-111 280 - 1 200 1 14,0 9,8

2701-125 2701-206 360 - 2 500 1 10,0 11,1

2701-135 2701-207 360 - 3 500 1 1/2 9,0 13,9

2701-160 2701-208 816 - 6 000 1 1/2 6,5 21,6

2701-200 2701-205 1 024 - 10 000 1 1/2 2,5 24,6
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2701-109 2701-110 150 - 850 3/4 16,0 11,1

2701-113 2701-114 280 - 1 200 1 14,0 11,5

2701-126 2701-128 360 - 2 500 1 10,0 13,1

2701-136 2701-222 360 - 3 500 1 1/2 9,0 15,8

2701-161 2701-226 816 - 6 000 1 1/2 6,5 23,7

2701-201 2701-228 1 024 - 10 000 1 1/2 2,5 26,5
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0° 2701-241 2701-240 150 - 850 3/4 16,0 11,4

2701-243 2701-242 280 - 1 200 1 14,0 11,6

2701-245 2701-244 360 - 2 500 1 10,0 15,2

2701-247 2701-246 360 - 3 500 1 1/2 9,0 18,0

Lieferumfang: Drehmomentschrauber in robus-

tem Werkzeugkoffer aus Stahlblech, Reaktions- 

arm, Prüfzertifikat, Drehmomenttabelle, Bedie-

nungsanleitung

Abb. gerade Ausführung

Hinweis zur Lastfreischaltung
Besonders bei Verschraubungen mit 

hohen Drehmomenten ist die Torsion 

zwischen Aufstecknuss und Reakti-

onsarm als erschwertes Abnehmen 

des Drehmomentschraubers von einer 

Schraube spürbar. Dank der Lastfrei-

schaltung dreht der Kraftschrauber nach 

erfolgreicher Verschraubung um eine 

geringe Gradzahl in die entgegengesetz-

te Drehrichtung. Dies vereinfacht das Ab-

setzen, beschleunigt das Verschrauben 

und erhöht die Arbeitssicherheit.

Abb. 90° abgewinkelte Ausführung

Abb. 360° frei verstellbarer Antrieb, 90° neigbar

360°

elektrisch mechanisch Antrieb: 4-Kant

SCHRAUBTECHNIK

Verschraubwerkzeuge

- Seite 3.48 -

q E(+43) (0) 3172 / 4755 - 0 office@sewa-werkzeuge.coma sewa-werkzeuge.com



Torque machines - heavy duty

Drehmomentschrauber - Schwerlast

Hochleistungsgetriebe für raue Einsätze | 

separate Lagerung der Planetenstufen | 

wartungsfreundlicher 230 V Motor | redu-

zierter Verschleiß, erhöhte Lebensdauer

** Serie mit Lastfreischaltung: selbstständiges Lösen der aufgetretenen Torsion zwischen Aufstecknuss
     und Abstützung

* Gewicht mit Reaktionsarm

Form
Artikel-
nummer

Artikel-
nummer**

Bereich
Nm

Aufnahme
4-Kant Zoll

Leerlauf
U/min

*Gewicht
kg
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2701-301 2701-302 360 - 2 500 1 10,0 12,2

2701-303 2701-304 360 - 3 500 1 1/2 9,0 15,0

2701-305 2701-306 700 - 5 000 1 1/2 3,0 17,2

2701-307 2701-308 816 - 6 000 1 1/2 6,5 22,6

2701-309 2701-310 1 024 - 10 000 1 1/2 2,5 26,2

2701-311 2701-312 1 400 - 12 000 1 1/2 2,0 34,7
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2701-320 2701-321 360 - 2 500 1 10,0 14,1

2701-322 2701-323 360 - 3 500 1 1/2 9,0 16,8

2701-324 2701-325 700 - 5 000 1 1/2 3,0 19,0

2701-326 2701-327 816 - 6 000 1 1/2 6,5 24,5

2701-328 2701-329 1 024 - 10 000 1 1/2 2,5 28,1

2701-330 2701-331 1 400 - 12 000 1 1/2 2,0 36,7

DR
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BA
R 2701-165 2701-166 360 - 2 500 1 10,0 15,2

2701-167 2701-168 360 - 3 500 1 1/2 9,0 18,0

2701-153 2701-154 700 - 5 000 1 1/2 3,0 20,2

Lieferumfang: Drehmomentschrauber in robus-

tem Werkzeugkoffer aus Stahlblech, Reaktions- 

arm, Prüfzertifikat, Drehmomenttabelle, Bedie-

nungsanleitung

Sonderabstützungen ▼

Hinweis:
Verwenden Sie ausschließ-
lich hochwertige Impact-
Steckschlüsseleinsätze.

Abb. 90° abgewinkelte Ausführung
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Spezielle Drehmomentschrauber für den War-

tungseinsatz an Eisenbahnschienen! 

Bereich Nm: 300 bis 1200 | lieferbar als akkube-

triebene Version (Akku mit 6 Ah, 4-Gang Vollme-

tallgetriebe, 60 Drehmomenteinstellungen) oder 

als elektrische Version (Ein- oder Zweigangetrie-

be, Zweihand-Sicherheitsbedienung, 99 Drehmo-

menteinstellungen)

Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema und

erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot!

Besondere Umstände wie enge Zwischenräu-
me, fehlende Abstützmöglichkeiten, usw. erfor-
dern spezielle Lösungen. Wir unterstützen Sie 
beim Lösen ihres Verschraubproblems.
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elektrisch mechanisch Antrieb: 4-Kant Schwerlast

Abb. gerade Ausführung

► ab Seite 3.54

für kundenspezifische Einsatzgege-
benheiten
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