
Multi cassette torque wrenches

Multi-Drehmomentschlüssel

robuste Stahlkonstruktion | Drehwinkel von 30 bis 35° des Arbeitshubs | 

Abstützarm mit einfachem Dialock für schnellen Wechsel |

Betriebsdruck max. 690 bar

Kassetten: 6-Kant ▼

Antriebs-
einheit

SW
mm

Nm
max. 

W
mm

Gew.
kg

Artikel-
nummer

Nm
max.

W1
mm

Gew.
kg

Artikel-
nummer

2527-001
30 868 31,8 1,0 2527-030 - - - -
32 868 31,8 1,0 2527-032 509 25,4 1,0 2527-032S
36 1 220 31,8 1,1 2527-036 892 25,4 1,0 2527-036S
41 1 909 31,8 1,2 2527-041 1 127 25,4 1,2 2527-041S
46 1 909 31,8 1,2 2527-046 1 127 25,4 1,2 2527-046S
50 1 909 31,8 1,2 2527-050 1 127 25,4 1,2 2527-050S
55 1 909 31,8 1,2 2527-055 - - - -
60 1 909 31,8 1,3 2527-060 - - - -

2527-003
36 1 220 35,1 1,6 2527-136 - - - -
41 1 627 35,1 1,8 2527-141 - - - -
46 2 576 35,1 1,8 2527-146 - - - -
50 3 526 35,1 2,0 2527-150 1 836 28,7 2,0 2527-150S
55 4 176 35,1 2,1 2527-155 2 175 28,7 2,1 2527-155S
60 4 176 35,1 2,2 2527-160 2 175 28,7 2,2 2527-160S
65 4 176 35,1 2,1 2527-165 2 175 28,7 2,1 2527-165S
70 4 176 35,1 2,0 2527-170 2 175 28,7 2,0 2527-170S
75 4 176 35,1 2,1 2527-175 2 175 28,7 2,1 2527-175S

Ein variabel einsetzbares hydraulisches Verschraubgerät! Die 
Antriebseinheit kann sowohl mit 6-Kant-Kassetten als auch mit 
4-Kant-Kassetten eingesetzt werden. 

Antriebseinheit
Abstützarm

Abb. mit 6-Kant-Kassette

Abb. mit 4-Kant-Kassette

Anzeigeabweichung +/-
3%

Artikel-
nummer

Drehmoment Nm Einsatz-
bereich mm

Gewicht
kgType max.* min.

2527-001 RSL1500 1 909 191 26 - 60 1,5

2527-003 RSL3000 4 176 418 33 - 75 2,5

2527-005 RSL5000 7 190 719 46 - 80 4,0

2527-008 RSL8000 10 659 1 066 60 - 80 4,8

2527-011 RSL11000 15 123 1 512 62 - 110 5,3

2527-019 RSL19000 25 547 2 555 75 - 115 9,1

2527-028 RSL28000 37 965 3 797 80 - 155 10,0

* max. Drehmoment nach Maßgabe der Größe und Güteklasse der Schrauben (Muttern) bestimmen

Antriebseinheiten ▼
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Kassette

hydraulisch Antrieb: 4-Kant | 6-Kant variabler Einsatz

Serie RSL ▼

1
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Verschraubwerkzeuge
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Multi cassette torque wrenches

Multi-Drehmomentschlüssel

Kassetten: 6-Kant ▼

Antriebs-
einheit

SW
mm

Nm
max.

W
mm

Gew 
kg

Artikel-
nummer

Nm
max.

W1
mm

Gew 
kg

Artikel-
nummer

2527-005
46 3 526 44,5 3,0 2527-246 - - - -
50 3 526 44,5 3,0 2527-250 - - - -
55 4 746 44,5 3,2 2527-255 - - - -
60 6 102 44,5 3,2 2527-260 - - - -
65 7 191 44,5 3,2 2527-265 - - - -
70 7 191 44,5 3,4 2527-270 5 659 41,1 3,4 2527-270S
75 7 191 44,5 3,4 2527-275 - - - -
80 7 191 44,5 3,3 2527-280 5 659 41,1 3,3 2527-280S

2527-008 55 - - - - 3 372 50,8 3,9 2527-355S
60 6 102 57,2 4,0 2527-360 4 336 50,8 4,0 2527-360S
65 7 865 57,2 4,1 2527-365 5 589 50,8 4,1 2527-365S
70 10 661 57,2 4,4 2527-370 7 576 50,8 4,4 2527-370S
75 10 661 57,2 4,2 2527-375 7 576 50,8 4,4 2527-375S
80 10 661 57,2 4,2 2527-380 7 576 50,8 4,2 2527-380S

2527-011
65 7 865 63,5 6,4 2527-465 - - - -
70 9 899 63,5 6,7 2527-470 - - - -
75 12 204 63,5 6,7 2527-475 - - - -
80 15 125 63,5 6,9 2527-480 - - - -
85 15 125 63,5 7,5 2527-485 - - - -
90 15 125 63,5 7,8 2527-490 - - - -
95 15 125 63,5 7,8 2527-495 - - - -

100 15 125 63,5 7,4 2527-500 - - - -
105 15 125 63,5 7,4 2527-505 - - - -
110 15 125 63,5 8,0 2527-510 - - - -

2527-019
75 14 916 69,9 9,8 2527-575 - - - -
80 14 916 69,9 9,8 2527-580 - - - -
85 21 696 69,9 10,3 2527-585 - - - -
90 25 551 69,9 10,8 2527-590 - - - -
95 25 551 69,9 10,8 2527-595 - - - -

100 25 551 69,9 11,5 2527-600 - - - -
105 25 551 69,9 11,5 2527-605 - - - -
110 25 551 69,9 11,6 2527-610 - - - -
115 25 551 69,9 11,6 2527-615 - - - -

2527-028
80 21 696 76,2 12,5 2527-780 - - - -
85 21 696 76,2 12,5 2527-785 - - - -
90 29 832 76,2 13,1 2527-790 - - - -
95 29 832 76,2 13,1 2527-795 - - - -

100 37 971 76,2 14,4 2527-800 - - - -
105 37 971 76,2 14,4 2527-805 - - - -
110 37 971 76,2 14,3 2527-810 - - - -
115 37 971 76,2 14,3 2527-815 - - - -
120 37 971 76,2 15,2 2527-820 - - - -
130 37 971 76,2 15,1 2527-830 - - - -
135 37 971 76,2 15,1 2527-835 - - - -
140 37 971 76,2 15,2 2527-840 - - - -
145 37 971 76,2 15,2 2527-845 - - - -
150 37 971 76,2 15,6 2527-850 - - - -
155 37 971 76,2 15,6 2527-855 - - - -
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Reduziereinsätze
passend für Kassetten mit 6-Kant 
finden Sie auf der Seite 3.34.

Gehen Sie bei der Wahl des Enerpac-
Drehmomentschlüssels von der fol-
genden Faustregel aus: Das zum Lö-
sen erforderliche Drehmoment beträgt 
etwa 250 % des Anzugsmoments.

Hinweis

4-Kant-Kassetten sowie 
erweiterte Abstützarme 

finden Sie auf der
nächsten Seite.
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Andere Schlüsselweiten und zöllige Maße sind auf Anfrage lieferbar.

hydraulisch Antrieb: 4-Kant | 6-Kant variabler Einsatz

Serie RSL ▼

2
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Multi cassette torque wrenches

Multi-Drehmomentschlüssel

Kassetten: 4-Kant ▼

passend zu
Antriebseinheit

Aufnahme
4-Kant Zoll

Gewicht
kg

W
mm

W1
mm

W2
mm

Artikel-
nummer

RSL1500 3/4 1,3 32 58 101 2527-901

RSL3000 1 2,4 38 73 124 2527-902

RSL5000 1 1/2 4,1 45 94 160 2527-903

RSL8000 1 1/2 5,3 61 105 160 2527-904

RSL11000 1 1/2 8,4 64 118 170 2527-905

RSL19000 2 1/2 13,1 83 162 265 2527-906

RSL28000 2 1/2 17,9 89 166 327 2527-907

Hinweis: Erweiterte Abstützarme für den Einsatz mit 4-Kant-Kassetten 
sind für die Modelle RSL8000, RSL19000 auf Anfrage lieferbar.

wird anstelle des standardmäßigen Abstützarms verwendet | im gesamten Drehmomentbereich einsetzbar

Hinweis: Erweiterte Abstützarme für den Einsatz mit 6-Kant-
Kassetten sind für das Modell RSL8000 auf Anfrage lieferbar.

geeignet
für Antriebseinheit

Abmessungen mm Artikel-
nummerA B C D E

2527-001 RSL1500

87 145 195 29 36 2533-440
113 181 230 29 36 2533-441
164 236 286 29 36 2533-443
189 287 337 29 36 2533-444

2527-003 RSL3000

105 195 257 34 41 2533-445
131 231 293 34 41 2533-446
156 266 328 34 41 2533-447
181 302 364 34 41 2533-448

2527-005 RSL5000

131 208 284 44 48 2533-449
156 243 320 44 48 2533-450
181 279 355 44 48 2533-451
207 314 391 44 48 2533-452

2527-011 RSL11000

125 219 296 51 59 2533-453
150 255 331 51 59 2533-454
176 291 367 51 59 2533-455
201 326 402 51 59 2533-456

2527-028 RSL28000
171 335 411 57 85 2533-457
197 370 447 57 85 2533-458

geeignet
für Antriebseinheit

Abmessungen mm Artikel-
nummerA B C

2527-001 RSL1500

157 51 57 2533-400
259 152 57 2533-401
335 229 57 2533-402
411 305 57 2533-403
716 610 57 2533-404

2527-003 RSL3000
429 305 70 2533-408
734 610 70 2533-409

2527-005 RSL5000
451 305 89 2533-413
756 610 89 2533-414

2527-011 RSL11000

330 152 95 2533-418
483 305 95 2533-419
635 457 95 2533-420
787 610 95 2533-421

2527-019 RSL19000 800 610 127 2533-425

2527-028 RSL28000

351 152 127 2533-430
503 305 127 2533-431
655 457 127 2533-432
808 610 127 2533-433

Der Abstützarm erhöht die Werk-
zeugeinsatzmöglichkeiten unter 
beengten Raumverhältnissen.

erweiterte Abstützarme - optional ▼

hydraulisch Antrieb: 4-Kant | 6-Kant variabler Einsatz

Serie RSL ▼

2

Einsatz mit 
4-Kant-Kassetten

Einsatz mit 
6-Kant-Kassetten

Verschraubwerkzeuge
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Multi cassette torque wrenches

Multi-Drehmomentschlüssel

Ein variabel einsetzbares hydraulisches Verschraubgerät - die Antriebseinheit kann sowohl mit 6-Kant-Kassetten als 
auch mit 4-Kant-Kassetten eingesetzt werden. Einfach die Antriebseinheit und die passende Kassette wählen.

Der große Vorteil: Werkzeuge und Kassetten sind 
mit vielen anderen bekannten Marken austauschbar, 
sodass es Ihnen freisteht, die Ihnen zur Verfügung 
stehenden Werkzeuge zu verwenden.

Anzeigeabweichung +/-
3%

MIT CE- und ATEX (EX) - Zertifizierung

Antriebseinheiten ▼

690
bar

Abb. mit 6-Kant-Kassette

Abb. mit 4-Kant-Kassette

lieferbar bis 18289 Nm

Kassetten: 6-Kant ▼

Antriebs-
einheit

SW
mm

Nm
max. 

Gew. 
kg

Artikel-
nummer

2528-001
30 2 089 1,6 2528-030
32 2 089 1,6 2528-032
36 2 089 1,6 2528-036
41 2 089 1,6 2528-041
46 2 089 1,6 2528-046
50 2 089 1,7 2528-050
55 2 089 1,7 2528-055
60 2 089 1,7 2528-060

2528-003
36 4 804 3,9 2528-136
41 4 804 3,9 2528-141
46 4 804 3,9 2528-146
50 4 804 3,9 2528-150
55 4 804 4,0 2528-155
60 4 804 4,1 2528-160
65 4 804 4,1 2528-165
70 4 804 4,1 2528-170
75 4 804 4,1 2528-175
80 4 804 4,1 2528-180

2528-008
55 10 252 7,1 2528-255
60 10 252 7,1 2528-260
65 10 252 7,1 2528-265
70 10 252 7,9 2528-270
75 10 252 7,9 2528-275
80 10 252 7,9 2528-280
85 10 252 7,9 2528-285
90 10 252 8,0 2528-290
95 10 252 8,2 2528-295

100 10 252 8,2 2528-300
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Kassetten: 4-Kant ▼

passend zu
Antriebseinheit

Aufnahme
4-Kant Zoll

Gewicht
kg

Artikel-
nummer

HMT1500 3/4 3,7 2528-901

HMT3500 1 5,9 2528-902

HMT7500 1 1/2 11,1 2528-903

Reduziereinsätze
passend für Kassetten mit 6-Kant 
finden Sie auf der Seite 3.34.

mit vollständig um 360° einstellbaren Abstützarm

Impact- Steckschlüsseleinsätze von 
Momento: Einziger Erzeuger in Europa, 
der alle seine Produktionsprozesse in 
Schweden ausführt.

Dabei wird echter Schwe-
denstahl, einer der besten 
Stähle der Welt, verwen-
det. Das Resultat ist eine 
extrem hohe Belastbarkeit 
und, je nach Vergleichsfa-
brikat, eine 3 bis 25 mal 
längere Haltbarkeit.

► ab Seite 3.54

* max. Drehmoment nach Maßgabe der Größe und Güte-
klasse der Schrauben (Muttern) bestimmen

Artikel-
nummer Type

Drehmoment Nm Einsatz-
bereich mm

Gewicht
kgmax.* min.

2528-001 HMT1500 2 089 209 26 - 62 1,0

2528-003 HMT3500 5 084 508 35 - 80 1,8

2528-008 HMT7500 10 252 1 025 55 - 100 3,2

hydraulisch Antrieb: 4-Kant | 6-Kant variabler Einsatz

Serie HMT ▼
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