
Pin punches

Splinttreiber

Ø mm: 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10

7-teilig

Artikel-
nummer

Ø
mm

Länge
mm

0710-120 2 155
0710-130 3 155
0710-140 4 165
0710-150 5 165

Artikel-
nummer

Ø
mm

Länge
mm

0710-160 6 185
0710-180 8 185
0710-200 10 180

Satz

Artikel-
nummer

Ø
mm

Länge
mm

70090001 0,9 70
70090002 1,4 81
70090003 1,8 84

Artikel-
nummer

Ø
mm

Länge
mm

70090004 2,4 92
70090005 2,8 95
70090006 3,4 97

Artikel-
nummer

Ø
mm

Länge
mm

70071152 2,0 115
70070001 2,5 150
70070002 3,0 150
70070003 4,0 150

Artikel-
nummer

Ø
mm

Länge
mm

70070004 5,0 150
70070005 6,0 150
70070006 8,0 150
70070011 10,0 200

Splinttreiber und Körner

Artikelnummer 
96700711

Artikelnummer: 0710-100

nach DIN 6450 | achtkantig | Chrom-Vanadium | silber lackiert

kleine Splinttreiber ▼
mit Führungshülse

Splinttreiber mit Handschutz | 2-Komponenten-Griff für mehr Si-
cherheit | Härte Spitze und Schlagkopf: 56 bis 58 HRC

Ø mm: 2,5. 3. 4. 5. 6. 8 x 150 mm

Sätze

Artikelnummer: 96700701 Artikelnummer: 96700702

Ø mm: 2,5. 3. 4. 5. 6. 8 x 150 mm
6-teilig in Box 6-teilig in Tasche

Drift punches

Durchtreiber

Artikel-
nummer

Ø
mm

Länge
mm

70060007 2 120
70060010 3 120
70060002 4 120
70060008 5 120
70060003 6 120
70060009 8 120

nach DIN 6458 | achtkantig | Chrom-Vanadium | silber lackiert

Artikelnummer 
96700601

Kombi-Satz

6-teilig
auf Ständer

5  Durchtreiber
    Ø mm: 2. 3. 4. 5. 6
1  Körner
    Ø mm: 10

6-teilig

Satz

auf Ständer

Durchtreiber und Körner

Inhalt
5  Splinttreiber
    Ø mm: 2,5. 3. 4. 5. 6 x 150 mm
1  Körner
    Ø mm: 10

Inhalt

Inhalt
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Centre punches

Körner

DIN 7250 | achtkantig | Chrom-Vanadium | silber lackiert

Federmechanismus für automatische Schlagauslösung | 
Schlagkraft stufenlos einstellbar | Einhandbedienung

Ø mm: 14
Länge mm: 130

Artikelnummer: 70050010

Artikel-
nummer

Ø
mm

Länge
mm

70050001 10 100
70050005 10 120

Chisels

Meißel

Flachmeißel ▼
DIN 6453 | flachoval | Chrom-Vanadium | silber lackiert

Artikel-
nummer

Länge
mm

Meißel-
breite mm

70020003 150 17
70020004 175 20
70020005 200 23

Kreuzmeißel ▼
DIN 6451 | flachoval | Chrom-Vanadium | lackiert

Länge mm: 150
Meißelbreite mm: 17

Artikelnummer: 70040003
Länge mm: 200
Meißelbreite mm: 20

Artikelnummer: 70040005

Artikel-
nummer

Ø
mm

Länge
mm

70050002 12 120
70050004 16 150

Schlitzmeißel ▼
flachoval | Chrom-Vanadium | silber lackiert

Länge mm: 240
Meißelbreite mm: 26

Artikelnummer: 70080001

mit Hülse, zum  exakten, versatzfreien Körnern an Werk- 
stücken | gleichmäßiges Ausrichten der Zentrierhülse am 
Werkstück bzw. in einer Bohrschablone über Rändelschrauben | 
Spezialwerkzeugstahl | nachschleifbar

1. verstellbaren Zentrierkörner einsetzen

2. Aufweiten der Zentrierhülse bis Zentrier-

lappen an Bohrung anliegen

3. mit Hammer auf Körnerstift schlagen

Ø x Länge mm:
6-8 x 96. 8-11 x 105. 11-16 x 115

3-teilig

Artikelnummer: 0709-053

für Bohrungen auf einer Grundplatte:

Automatik, mit Handschutz ▼

Schlagkraft N: 60 - 130

Zentrierkörnerset ▼

Artikel-
nummer

Länge
mm

Meißel-
breite mm

70020007 250 23
70020008 300 23

Elektriker-Flachmeißel ▼
vierkantig | Chrom-Vanadium-Stahl | gleichmäßig 
durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Artikel-
nummer

Länge
mm

Meißel-
breite mm

70020200 200 8
70020208 250 8
70020210 200 10
70020212 250 12

Inhalt

Handwerkzeuge
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Bending,  pry and pinching bars

Montier-, Hebel- und Nageleisen

mit Spitze und Schaufel | Vanadium-Stahl | durchgehend 
gehärtet und sorgfältig angelassen

Spitze Ø mm: 5
Länge mm: 600
Artikelnummer: 0704-050

Schaufel breit: 17 mm
Länge mm: 400
Artikelnummer: 72090003

Schaufel schmal: 14 mm
Länge mm: 400
Artikelnummer: 72090002

Länge mm: 400
Artikelnummer: 72090000

Artikel-
nummer

Länge
mm

Breite
mm

74010200 200 18
74010305 305 21
74010400 400 25

Sets of chisels

Meißelsätze

2  Flachmeißel - Länge mm: 125. 150
1  Kreuzmeißel - Länge mm: 125
1  Körner Ø mm: 10
1  Durchtreiber Ø mm: 3
1  Splinttreiber Ø mm: 4

2  Flachmeißel - Länge mm: 125. 150
1  Körner Ø mm: 10
2  Durchtreiber Ø mm: 2. 4
1  Splinttreiber Ø mm: 4

6-teilig

Artikelnummer 
98812201

Artikelnummer 
98812203

Montiereisen

aus Sonderstahl | glanzvernickelt

Hebeleisen

mit Rollkopf | Kopf und Spitze poliert

Hebelzieheisen

robuster Reifenmontierhebel | geeignet zur zuverlässigen 
Montage und Demontage von PKW- und LKW-Reifen

Montierhebel

Artikel-
nummer

Länge
mm

Breite
mm

74010500 500 26
74010600 600 23
74010602 600 35

1

2

3

4

1 2 3 4

Inhalt

in Tasche
6-teilig

Inhalt

auf Ständer
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Setting punches

Montagedorn

aus Messing | zum Aus- und Eintreiben von Buchsen, 
Lagerringen, usw.

Ø mm: 20
Länge mm: 200 Artikelnummer: 77130000

Crow bars and pinching bars

Brechstangen und Nageleisen

Brechstangen
mit Klaue und Spitze

Artikel-
nummer

Länge
mm

4002-104 1 000
4002-105 1 500
4002-106 1 800

Brechstangen
mit aufgebogener
Schneide und Spitze

Schaft mit gebrochenen Kanten

geschmiedet und gehärtet

Artikel-
nummer

Länge
mm

4002-130 1 000
4002-135 1 500
4002-138 1 800

Kleinbrechstangen Artikel-
nummer

Länge
mm

4002-140 600
4002-142 800
4002-144 1 000

hochwertige Ausführung 
verzinkt

Nageleisen Artikel-
nummer

Länge
mm

4002-110 500
4002-111 600
4002-113 800
4002-112 1 000

Lever bars

Lösehebel

Die Klinge ist pulverbeschichtet, für besseren Gleiteffekt.

Der Lösehebel ist geeignet zum schonenden Abhebeln bzw. 
Ausclipsen von empfindlichen Kappen, Schaltern, Gummi 
verkleidungen, usw.

Länge mm: 260
Artikelnummer: 74590001

Länge mm: 185
Artikelnummer: 74590002

Der Ausheber ist geeignet zum Entfernen von festsitzenden 
elektronischen Bauteilen aus Leiterplatten.

Gesamtlänge mm: 150
Klingenlänge mm: 50 Größe mm: 3,5

Artikelnummer: 4268-010

Lifter

Ausheber

1

1 2 3 4

2

3

4
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