
Hydraulic jacks

Heber mit angebauter Pumpe

Stahlheber GBJ ▼

Artikel-
nummer

Tonnage
kN

Hub
mm

zusätzliche
Schraubenverl. mm

Bauhöhe ein-
gefahren mm 

Bauhöhe aus- 
gefahren mm 

Bodenabmessungen
B x L mm

Gewicht
kg

2 t 2521-203 19,6 460 - 570 1 030   75 x 116 10,0
3 t 2521-205 29,4 105 65 168 338   75 x 116 3,7
5 t 2521-206 49,0 150 75 212 437   75 x 125 4,5
8 t 2521-208 78,4 150 75 219 444   90 x 144 6,2

10 t
2521-212 98,0 150 75 219 444   90 x 144 6,4
2521-214 98,0 62 30 131 223   90 x 144 5,0

15 t 2521-215 147,0 150 75 228 453 112 x 163 8,8

20 t
2521-220 196,0 150 75 234 459 120 x 172 10,6
2521-221 196,0 105 55 190 350 120 x 172 9,5

30 t 2521-230 294,0 150 75 242 467 144 x 196 15,5
50 t 2521-250 490,0 140 - 260 400 165 x 214 27,0

100 t 2521-290 980,0 150 - 300 450 296 x 333 87,0

Die Flaschenheber von Enerpac erleichtern das Anheben 

von Lasten.

mit eingebauter Pumpe | geringerer Kraftaufwand verhindert ein schnelles Ermüden des 
Bedieners | Sicherheitsventil schützt vor Überlastungen | automatische Bypass-Öffnung 
verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens | mit Abstreifdichtung für längere Lebens-
dauer | dickes Basismaterial mit großer Auflagefläche für zusätzliche Festigkeit und Stabi-
lität beim Heben | mit Positionierungsgriff bei 20 t bis 50 t Modellen

Wedgie and spread cylinder WR

Keil- und Spreizzylinder WR

Druckkraft kN (t) max. 8,9 (1) 6,0 (0,75)
Spitzenhöhe mm 12,8 32,0
Öffnungsweite mm max. 94 292
Ölvolumen cm3 10,0 64,0
Gewicht kg 2,3 11,3
Artikelnummer 2500-402 2500-403

Zylinder einfachwirkend

Kolbenrückzug Rückzugfeder

Kupplung
Hochfluss-Muffe Gewinde 3/8"-18 NPT 
mit Staubkappe

Abb. 2500-403

700
bar
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Hydraulic machine lifts flat

Erfordert einen sehr geringen Zugangsspalt von nur 10 mm! 
Jede Stufe kann unter voller Belastung gespreizt werden. 

Maschinenheber flach

Type LW ohne Antriebseinheit ▼

max. Druckkraft kN (t) 157 (16)
Hub mm 21
Spaltweite mm 10
Ölvolumen cm3 78
Ansetzhöhe min. | max. 10 | 30,5

Zylinder einfachwirkend

Kolbenrückzug Rückzugfeder

Kupplung
Hochfluss-Muffe Gewinde 3/8"-18 NPT 
mit Staubkappe

Type LWC mit Antriebseinheit ▼

Artikelnummer: 2532-040
Gewicht kg: 7

Der Stufenblock erhöht die Keil-
höhe von 51,5 mm auf 81,5 mm.

Artikelnummer: 2532-042

Stufenblock EXTRA

Artikelnummer: 2532-041
Gewicht kg: 10

inklusive Stufenblock
Lieferung im Koffer

700
bar

700
bar

Handpumpen siehe
Seite 1.26

Hydraulikschläuche siehe
Seite 1.40

LW-Maschinenheber im 

Einsatz mit einer Hand-

pumpe

LW-Maschinenheber im 

Einsatz mit einer Akku-

pumpe

Akkupumpen ab
Seite 1.30
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Artikel-
nummer

Tonnage
kN (t)

Hub
mm

Ölvolumen
cm3

Ansetzhöhe mm Gewicht
kgmin. max.

2532-010 75 (8,5) 136 224 20 169 26
2532-023 178 (20) 157 525 30 190 45

finden Sie auf Seite 2.13.

Wälzwagen

Hydraulic machine lifts

Maschinenheber

mit Hebefüßen, fahrbar

Artikel-
nummer

Traglast
t

Hub
mm

Ansetzhöhe mm Gewicht
kgmin. max. Kopfplatte

2532-105 6 140 12 157 245 22
2532-110 10 150 15 180 275 30
2532-115 15 175 20 205 310 48
2532-120 20 190 20 225 340 60

reduzierte Reibung durch Gleitschuhe | mit integrierter

Hydraulikpumpe | extrem leicht bei hoher Leistung durch 

hochwertige Materialien | niedrige Wartungskosten durch 

abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe | 

schwenkbare Lasche für optimale Anpassung an die Last | 

Lasche im Gesenk geschmiedet

mit Hebefüßen

niedrige Hebefüße | Führungsgehäuse zum Schutz gegen 

Seitenlast | ausziehbare Stützfüße für zusätzliche Stabilität | 

Modell ohne Hydraulikpumpe sind als EXTRA erhältlich,

siehe S. 1.26 

Zylinder einfachwirkend

Kolbenrückzug Rückzugfeder

Kupplung
Hochfluss-Muffe Gewinde 3/8"-18 NPT 
mit Staubkappe

Abb. 2532-010

700
bar

begrenzter Zugang unter einer Maschine
Die ideale Lösung für dieses Problem ist der SOH-Heber.

Abb. 2532-120

Abb. 2532-105

Weiterführende technische Informationen finden Sie unter 
https://www.enerpac.com/de. Gerne erhalten Sie auch den Enerpac-
Hydraulikkatalog mit allen technischen Daten.

Type JHG ▼ Type SOH ▼
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Hydraulic maintenance sets 

Hydraulische Wartungssätze

SCHIEBEN | ZIEHEN | HEBEN | PRESSEN | RICHTEN | 
SPREIZEN | SPANNEN ► schnell und einfach montierbar

1 Gewindeadapter

2 Bodengewindeflansch

3 Zylinderaufsatz

4 flache Fußplatte

5 Gewindeadapter

6 Kolbenstangenaufsatz

7 Kolbenaufsatz m. Gew.

8 seitl. Befestigungsmutter

9 Spreizaufsatz

10 geriffeltes Druckstück

11 glattes Druckstück

12 Prismenaufsatz

13 Kolbenstangen- Platte

14 Keilaufsatz

15 Gummikappe

16 Kettenplatte

17 Kreuzkettenplatte

18 Kette mit Haken

19 Gewindeadapter

20 Spreizer

21 Einsteckstift

22 Steckverbindung

23 Zwischenstück Außengew.

24 Zwischenstück Innengew.

25 Gewindeverlängerung

27 Rohr

Sätze bestehend aus: 

Zylinder, Handpumpe, Schlauch, Manometer inklusive Aufnahme,
Zubehörteile (siehe Tabelle unten), Kiste

Zubehörteile können auch separat bestellt werden. Verwenden Sie dazu die 
angeführte Artikelnummer.

enthaltene Zubehörteile im Satz 2506-110 2506-112

1 Gewindeadapter 2506-013 2506-028

2 Bodengewindeflansch 2506-021 2506-027

3 Zylinderaufsatz 2506-020 2506-595

4 flache Fußplatte 2506-014 2506-243

5 Gewindeadapter 2506-010 -

6 Kolbenstangenaufsatz 2506-008 -

7 Kolbenaufsatz mit Gewinde 2506-006 -

8 seitliche Befestigungsmutter 2506-192 -

9 Spreizaufsatz 2506-305 -

10 geriffeltes Druckstück 2506-018 -

11 glattes Druckstück 2506-185 -

12 Prismenaufsatz 2506-015 -

13 Kolbenstangen-Grundplatte - 2506-607

14 Keilaufsatz 2506-129 -

15 Gummikappe 2506-128 -

16 Kettenplatte 2506-132 2506-238

17 Kreuzkettenplatte 2 Stk. 2506-005 -

18 Kette mit Haken 2 Stk. 2506-141 2506-218

19 Gewindeadapter 2 Stk. 2506-019 2506-242

20 Spreizer 2506-405 -

21 Einsteckstift 4 Stk. 2506-016 -

22 Steckverbindung 2 Stk. 2506-950 -

23 Zwischenstück Außengewinde 2506-951 -

24 Zwischenstück Innengewinde 2506-952 -

25 Gewindeverlängerung 2506-285 -

27 Rohr Länge = 127 mm 2506-902 -

27 Rohr Länge = 254 mm 2506-903 2506-239

27 Rohr Länge = 457 mm 2506-904 2506-240

27 Rohr Länge = 762 mm 2506-905 2506-241

Kiste im Satz im Satz

Artikelnummer
2506-110 2506-112

Druckkraft OHNE Zubehörteile kN (t) 100 (10) 232 (25)
Druckkraft MIT Zubehörteilen kN (t) 50 (5) 116 (12,5)
Handpumpe 2501-001 2501-001
Zylinder 2500-110 2500-126
Manometer 2525-100 2525-100
Manometeraufnahme 2502-120 2502-120
Gewicht kg 63 95
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Anwendungsbeispiele

Hydraulische Wartungssätze

VORSICHT! Wenn Zylinder zusammen mit Zubehör des Wartungssatzes 

verwendet werden, ist der höchstzulässige Systemdruck von 700 bar auf die 

Hälfte des max. Drucks zu begrenzen (350 bar).

Verwenden Sie nur Original-ENERPAC-Befestigungen, die mit diesen Sets 

geliefert werden. Befestigungen, die nicht von Enerpac sind sowie längere 

Verlängerungsrohre reduzieren die Festigkeit und Stabilität.
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