
Spreaders

Spreizkeile

Spreizer und Pumpe in einem Stück | leicht und handlich zu 

transportieren

Lieferumfang

Artikel-
nummer

Spreizkraft 
t (kN) Stufe

Spreizung 
mm

Gewicht
kg

2503-520
20 (200) 1 6 - 40

8,5
24 (240) 4 6 - 87,5

Der Antrieb des Spreizers erfolgt über eine separate, 

externe Pumpe.

Pumpensätze in Box

mit integrierter Pumpe ▼ ohne Pumpe ▼

Spaltweite mm 6

Spreizung mm max. 103,5 | mit Stufenblöcken

mit Pumpe, ATEX-Zertifizierung ▼

Artikel-
nummer

Spreizkraft 
t (kN) Stufe

Spreizung 
mm

Gewicht
kg

2503-521
20 (200) 1 6 - 40

8,5
24 (240) 4 6 - 87,5

II 2G Ex h IIB T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T85 Grad C

Spaltweite mm 6

Spreizung mm max. 103,5 | mit Stufenblöcken

Lieferumfang
Flanschspreizer, 
Sicherheitsblock, 
Sicherheitsleine,
Tragekoffer

Artikel-
nummer

Spreizkraft 
t (kN) Stufe

Spreizung 
mm

Gewicht
kg

2503-525
20 (200) 1 6 - 40

6,4
24 (240) 4 6 - 87,5

Artikel-
nummer

Spreizkraft 
t (kN) Stufe

Spreizung 
mm

Gewicht
kg

2503-533
20 (200) 1 6 - 40

6,4
24 (240) 4 6 - 87,5

II 2G Ex h IIB T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T100 Grad C

Lieferumfang
Flanschspreizer, ATEX-Hydraulikschlauch mit einer Länge von 2 m, 
2 Stk. Sicherheitsblöcke, HP350S ATEX abgedichtete Handpumpe 
mit Manometer, 1 Paar Stufenblöcke, 6-Kant-Schlüssel, Sicherheits- 
leine, Tragekoffer

Diese sind bestens geeignet für den Spreizkeil mit der
Artikelnummer 2503-525 ohne integrierter Pumpe.

Nähere Informationen finden Sie auf Seite 1.26.

Nicht vergessen: Sie benötigen eine externe Pumpe und die entspre-
chenden Komponenten.

Artikelnummer 2503-520 und 2503-551 inklusive Flanschspreizer mit 
Pumpe, 2 Stk. Sicherheitsblöcke, 1 Paar Stufenblöcke, Sicherheitsleine, 
6-Kant-Schlüssel, Trageriemen, Tragekoffer

FUNKENFREIFUNKENFREI

Set mit ATEX-Zertifizierung ▼

- Seite 1.60 -
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Spreaders FSH

Spreizkeile FSH

Spaltweite mm 6

Spreizung mm max. 80 | mit Stufenblöcken als EXTRA

hydraulischer Spreizer ▼ mechanischer Spreizer ▼
sanfte, parallele Keilbewegung | alle Stufen unter Volllast 

spreizbar | Lieferung mit Hydraulikzylinder RC102 und Sicher-

heitsblock

Modell FSH14
Ausführung hydraulisch
Spreizkraft t (kN) 14 (125)
Gewicht kg 7,1
Artikelnummer 2503-514

Stufenblöcke - als EXTRA
zur Vergrößerung der Keilöffnungen auf 
80 mm | passend für beide Modelle

Artikelnummer: 2503-501

700
bar

Spaltweite mm 6

Spreizung mm max. 80 | mit Stufenblöcken als EXTRA

sanfte, parallele Keilbewegung | alle Stufen unter Volllast 

spreizbar | Lieferung mit Ratsche und Sicherheitsblock

700
bar

Modell FSM8
Ausführung mechanisch
Spreizkraft t (kN) 8 (72)
Gewicht kg 6,5
Artikelnummer 2503-508

- Seite 1.61 -
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Flange alignment tools

Flanschausrichtwerkzeuge

Die Flanschausrichtungswerkzeuge dienen zur Flanschwar-
tung, Ausrichtung oder Neuausrichtung von kleinen, mittleren 
oder großen Flanschverbindungen.

Mechanical flange face tool

Mechanisches Flanschflächenwerkzeug

Einfach zu positionieren - das Werkzeug zentriert sich mit der Spannzange automatisch.

leicht und tragbar | Einmannbedienung ist möglich | einstellbarer Schneidkopf | austauschbare Klemmhülsen für

Arbeiten an verschiedenen Flanschen | austauschbare Leitspindeln zum Erneuern beschädigter Flansche mit Dichtleisten-(RF), 

Dichtflächen-(FF) oder Dichtlinsenverbindung

Besonderes: Ober-
flächenqualität wie 
mit einer Drehbank 
bearbeitet

Modell FF120
Abmessungen L x H mm 279 x 233
Rohrflanschschneidebereich Ø mm 25,4 - 304,8
Montagebereich interner Rohr-Ø mm 25,4 - 152,4
Oberflächengüte nach Schnitt (Ra μ) 3,2 - 12,5
Gewicht kg 6,8
Artikelnummer 2503-570

Flanschausrichtwerkzeug
Mini-Ratschenriemen

FA1TMSTD ▼

FA4TMSTD ▼
Flanschausrichtwerkzeug
Drehmomentschlüssel
Stecknuss
Ratschenriemen
Tragekoffer

FA9TESTD ▼
Flanschausrichtwerkzeug
Hydraulikschlauch, Länge = 2 m
Handpumpe mit Manometer
Ratschenriemen
Tragekoffer

700
bar

Abb. 2503-550

Lieferung im Koffer

Artikel-
nummer Modell

Hakenkraft 
max. t (kN)

Lochgröße
mm min.

Flanschwand- 
dicke mm

Gewicht
kg

2503-552 FA1TMSTD 1 (10) 16,0 16 - 80 2,3
2503-554 FA4TMSTD 4 (40) 25,0 36 - 189 8,6
2503-550 FA9TESTD 9 (90) 35,5 106 - 229 14,5

- Seite 1.62 -
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Flange change out tools vc

Flanschwechselwerkzeuge VC

Bestens geeignet für große Flanschverbinder,
Flanschverbinder mit Abstandhalter oder einen Ventilwechsel!

Lieferumfang
Flanschwerkzeug,  je 2 Stk. Hülsen und Halterungen, Handpumpe mit Mano-
meter, Schlauch mit einer Länge von 2 m, Sicherheitsblock, Messschieber, 
Koffer

Artikel-
nummer

Druckkraft
max. t (kN)

Spreizdistanz
mm

Bolzen-Ø mm Größe
Mmin. max.

2503-600 10 (100) 151 38,0 49 39. 42. 45
2503-602 10 (100) 151 47,5 62 48. 52. 56
2503-604 10 (100) 151 59,5 75 60. 64. 70

Hinweis: auch als Set mit 2 Geräten für den Doppelein-
satz lieferbar

Hydraulic pin removal kit

Hydraulisches Bolzenentfernungs-Kit

Die innovative Schnellspannmutter lässt sich mühelos mit einer Hand bedienen und überzeugt dort, 
wo herkömmliche Muttern versagen, indem sie Ausfallzeiten erheblich verkürzt und beschädigte 
Gewinde schnell überbrückt. Die durchdachte, zum Patent angemeldete Konstruktion mit verriegel-
baren Säulenabschnitten (Manschetten) bietet die entscheidende Flexibilität, um die Konfiguration 
für jede Aufgabe effektiv anzupassen. Lassen Sie umständliche und riskante Methoden zum Ent-
fernen von Bolzen hinter sich!

Beschleunigte Bolzenentfernung bei schweren Maschinen
und Baumaschinen 700

bar

Modell PPH40 PPH66
Druckkraft t (kN) max. 40 (356) 66 (587)
Hub mm 100 100
Öl-Volumen cm3 511 847
Schnellspannmutter im Set enthalten 1 1/4" - 12 UNF 1 1/2" - 12 UNF
empfohlene Antriebsaggregate - Modelle SC, XC2, PATG, ZU4, ZE2 XC2, PATG, ZU4, ZE2
Gewicht kg 10 22
Artikelnummer 2598-040 2598-066

Lieferumfang

1 Aluminium-Hydraulikzylinder
3 verriegelbare Säulenabschnitte
1 Schnellspannmutter
1 Hebeöse
1 Schäkel
1 Transportkoffer - mit Ausziehgriff, rollbar

zusätzliche Schnellspannmuttern als EXTRA - auf Anfrage lieferbar
passend für Modell PPH40: Innengewinde - 1" - 14 UNS
passend für Modell PPH66: Innengewinde - 1" - 14 UNS. M36 x 4,0. M48 x 5,0 

- Seite 1.63 -
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Hydraulic nut splinters

Hydraulische Mutternsprenger

Artikel-
nummer

Bolzen-
größe M

6-Kant
mm

Kapazität
t (kN)

Länge
mm

Ölvolumen
cm3

Gewicht
kg

Ersatz-
messer

2503-402 12 - 18 19 - 27 12 (120) 258 46 3,5 2503-440M
2503-403 16 - 22 24 - 32 15 (150) 265 46 4,0 2503-441M
2503-404 24 - 30 36 - 46 20 (200) 290 80 6,9 2503-404M
2503-406 33 - 42 50 - 65 36 (360) 377 230 10,9 2503-406M
2503-407 42 - 48 65 - 75 50 (500) 396 328 24,5 2503-407M

Das Aufschneiden von Muttern mit hydraulischen Mutternsprengern ist die sicherste Methode. Das lässt sich schnell 
durchführen und vermeidet kostspielige Beschädigungen der Verbindungskomponenten. Die Winkelkopfkonstruktion 
mit Hochleistungsmeißeln gestattet das Mutternspalten in zahlreichen Anwendungen.

Zubehör

Handpumpe P392
(Artikelnummer 2501-001) siehe 

Seite 1.26

Die scharfe Schneidspitze und das entgegengesetzte konvexe Widerlager fördern ein 

effizienteres Durchtrennen, indem die Mutter aufgesprengt wird, anstatt sie auf dem 

Bolzen zu quetschen. Dadurch wird es einfacher, die Mutter für den zweiten Schnitt 

zu drehen.

schneller und einfacher Austausch der Schneidspitzen | sturzgeprüfter drehbarer 
Ankerpunkt und Sicherheitskabel | drehbarer Griff aus Verbundwerkstoff zur 
Vibrations- und Stoßisolierung

Lieferumfang

Hinweis: max. zuläs-
sige Härte der Mutter 
ist ASTM A194 Gr 2H, 
nicht für 4-Kant- oder 
Edelstahlmuttern ver-
wendbar

Mutternsprenger, Ersatzmesser, 
Sicherungsschraube der Spitze, 
Ersatz-Druckschraube, Satz pas-
sender 6-Kant-Schlüssel, Trage-
koffer

Der Antrieb erfolgt durch eine separate Antriebseinheit,
inklusive CR400 Kupplungsmuffe.

Type NSH, ohne Pumpe ▼

leicht und handlich mit Tragegriff |
keine externe Antriebseinheit erforderlich

700
bar

Type NSC, mit integrierter Pumpe ▼

Artikel-
nummer

Bolzen-
größe M

6-Kant
mm

Kapazität
t (kN)

Länge
mm

Ölvolumen
cm3

Gewicht
kg

Ersatz-
messer

2503-440 12 - 18 19 - 27 12 (120) 353 - 5,8 2503-440M
2503-441 16 - 22 24 - 32 15 (150) 370 - 6,3 2503-441M

- Seite 1.64 -
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Hydraulic nut splinters

Hydraulische Mutternsprenger

ideales Werkzeuge zum Entfernen schwer zu lösender und 
korrodierter Muttern | machen Trennschleifen oder Brenn-
schneiden überflüssig | einfachwirkender Federrückzug- 
zylinder | Mutternsprenger für doppeltwirkende Einsätze 
sind auf Anfrage lieferbar.

passend für Standard-BS/ANSI-Flansche | einstellbare Schnitt- 

tiefe | einfachwirkender Antriebskopf mit Federrückzug | Messer-

positionierungsskala zur Vermeidung von Bolzenschäden | aus-

tauschbare Antriebsköpfe mit Schneidmesser | um 360° drehbar | 

mit feststellbarem Griff

Lieferumfang: Mutternsprenger inklusive Ersatzmesser, Ersatz-
stellschraube, Schlüssel zur Sicherung der Klinge

ATEX-zertifiziert nach Ex II 2 G c T6
Der Explosionsschutz gilt für Gerätegruppe II, Gerätekategorie 2
(Gefahrenzone 1), in gas- bzw. staubhaltigen Umgebungen.

Artikel-
nummer

Bolzen-
größe M

6-Kant
mm

Kapazität
t (kN)

Ölvolumen
cm3

Gewicht
kg

Artikel-
nummer

Gewicht
kg

Ersatzschneid-
spitzenset (Messer)

2503-420 45 - 52 70 - 80 105 (1 025) 550 20 2503-423A 22 2503-423M
2503-421 45 - 56 70 - 85 105 (1 025) 550 21 2503-423A 22 2503-423M
2503-422 45 - 64 70 - 95 105 (1 025) 550 22 2503-423A 22 2503-423M
2503-423 45 - 70 70 - 100 105 (1 025) 550 22 2503-423A 22 2503-423M
2503-424 76 - 80 110 - 115 178 (1 733) 1 100 32 2503-424A 38 2503-424M
2503-425 76 - 90 110 - 130 178 (1 733) 1 100 44 2503-424A 38 2503-424M

Schneidkopf ▼ Antriebskopf ▼

Mutternsprenger Antriebskopf Schneidkopf= +

Zubehör

Handpumpe P80
(Artikelnummer 2501-005) siehe 

Seite 1.27

mechanische Mutternsprenger 
siehe Seite 6.10

Messerpositionierungsskala: Der Schneidabstand 

des Messers kann voreingestellt werden, um eine 

Beschädigung des Bolzengewindes beim Durch-

trennen der Mutter zu verhindern.

für große Bolzen und Muttern

Hinweis: max. zulässige Härte der Mutter ist ASTM A194 Gr 
2H, nicht für 4-Kant- oder Edelstahlmuttern verwendbar

700
bar

FUNKENFREI

Type NSH, ohne Pumpe ▼

- Seite 1.65 -
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Hydraulic grip pullers

Hydraulische Abzieher

Die Lock-on-Abzugarme gewährleisten ein sicheres Greifen und eine einfache Bedienung. Die synchrone Bewegung der Abzugarme 

ermöglicht es, den gesamten Zugvorgang von nur einem Bediener ausführen zu lassen. Die hydraulisch aufgewendete Zugkraft 

erhöht die Zugleistung und verhindert somit eine schnelle Ermüdung des Bedieners.

inklusive Hydraulikzylinder RCH-Serie und Kupplungsstecker mit 3/8"-18 NPT Gewinde

2-Arm 3-Arm

Abzieher mit Hydraulikzylinder RCH-Serie und Kupplungsstecker mit 3/8"-18 NPT Gewinde | Satzinhalt: Abzieher, Hydraulikschlauch 
mit einer Länge von 1,8 m, Manometer, Hydraulikpumpe nach Wahl | Hinweis: Luftpumpen haben ein integriertes Manometer.

Abb. Set mit
Handpumpe

Abzugs-
kraft t

Artikel-
nummer

Spannweite
mm

Spanntiefe
mm

10 2523-010 84 - 300 215
14 2523-014 125 - 380 260
24 2523-024 165 - 480 336
53 2523-053 230 - 660 408

700
bar

Hinweis: Abzieher dieser Serie MÜSSEN mit einem Spitzenschutz eingesetzt werden, wenn das Wellenende über keine Zentrierbohrung verfügt. 
Dieser ist im Lieferumfang enthalten.

Abzieher ▼

Sätze ▼

3-Arm

Abzugs-
kraft t

Spannweite
mm

Spanntiefe
mm

Handpumpe
P392

Luftpumpe
XA11G

Elektropumpe
PUD1300E

10 84 - 300 215 2523-110 2523-111 2523-112
14 125 - 380 260 2523-114 2523-115 2523-116
24 165 - 480 336 2523-124 2523-125 2523-126
64 230 - 660 408 2523-153 2523-154 2523-155

700
bar

Abzugs-
kraft t

Artikel-
nummer

Spannweite
mm

Spanntiefe
mm

10 2523-011 84 - 300 215
14 2523-015 125 - 380 260
24 2523-025 165 - 480 336
64 2523-054 230 - 660 408

Werkstattbedarf

- Seite 6.2 -
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Hydraulic grip puller sets

Hydraulische Abzugssätze

Set bestehend aus: 3-Arm-Abzieher, Jochabzieher, Lagerabzieher, Lagerschalenabzieher, Hydraulikschlauch mit einer 
Länge von 1,8 m, Manometer, Hydraulikpumpe nach Wahl | Hinweis: Luftpumpen haben ein integriertes Manometer.

Abzugs-
kraft t

Spannweite
mm

Spanntiefe
mm

Handpumpe
P392

Luftpumpe
XA11G

Elektropumpe
PUD1300E

10 84 - 300 215 2523-210 2523-211 2523-212
14 125 - 380 260 2523-214 2523-215 2523-216
24 165 - 480 336 2523-224 2523-225 2523-226
64 230 - 660 408 2523-264 2523-265 2523-266

Abb. Set mit
Handpumpe

Jochabzieher

Hydraulisch angetrieben über 
abnehmbaren Hydraulikzylinder 
und Pumpe. Der Jochabzieher 
kann einzeln als „Push“ - Abzie-
her oder in Kombination mit dem 
Lagerabzieher oder dem Lager-
schalenabzieher verwendet wer-
den.

Lagerabzieher 
bei Verwendung mit 

Jochabzieher

Mit schmalen Kanten, die es er-
möglichen, den Abzieher hinter 
schwer zugänglichen Lagern, 
Zahnrädern usw. zu positionie-
ren, wo beengte räumliche Be-
dingungen den direkten Einsatz 
von Abzugarmen nicht zulassen.

Lagerschalen-
abzieher

Speziell entwickelt, um Schalen-
lager und andere Anwendungen, 
die einen Innenabzieher erfor-
dern, zu ziehen.

Jochabzieher im Einsatz Jochabzieher mit
Lagerabzieher

Jochabzieher mit
Lagerschalenabzieher

Joch-, Lager- und Lagerschalenabzieher sind auf Anfrage auch einzeln erhältich.

enthalten in 
Abzieher-
satz t

Joch-
abzieher

t max.
Reichweite

mm

10 7 115 - 280

14 7 115 - 280

24 12 140 - 370

64 25 220 - 615

enthalten in 
Abzieher-
satz t

Lager-
abzieher

t max.
Reichweite

mm

10 7 10 - 110

14 7 12 - 134

24 12 13 - 210

64 25 20 - 300

enthalten in 
Abzieher-
satz t

Lagerscha-
lenabzieher 

t max.
Reichweite

mm

10 7 40 - 145

14 7 40 - 145

24 12 40 - 145

64 25 60 - 240

700
bar

Hinweis:

Abzieher dieser Serie MÜS-
SEN mit einem Spitzenschutz 
eingesetzt werden, wenn das 
Wellenende über keine Zent-
rierbohrung verfügt. Dieser ist 
im Lieferumfang enthalten.

Universalabzieher ▼ inklusive Jochabzieher | Lagerabzieher | Lagerschalenabzieher

Zylinder und Pumpen von Enerpac sind zwar für einen Betrieb von bis zu 700 bar ausgelegt, sollten aber bei Verwendung der 
Werkzeuge der Jochabziehersätze nicht über 350 bar betrieben werden. Bei der Verwendung von Zubehör MUSS der Hydraulik-
druck auf eine entsprechende maximale Kapazität begrenzt werden - siehe Tabellen oben.

Werkstattbedarf
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Hand pipe bender sets

Handrohrbiegesätze

hydraulisch | für Biegungen bis 90° | geeignet für weiche
Kupferrohre EN1057 bis 22 mm, Mehrschichtverbundrohre bis 
20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN10305-3 (DIN 2394) bis 
18 x 1,5 mm

Biegesegmente mm: 10. 12. 14. 15. 18. 20. 22
Bereich Ø mm: 10 - 22

Artikelnummer: 1424-245

hydraulisch | für Biegungen bis 90° | geeignet für weiche
Kupferrohre EN1057 bis 22 mm, Mehrschichtverbundrohre 
bis 20 mm, Präzisionsstahlrohre EN10305-3 (DIN 2394) bis 
18x2 mm sowie geglühte Edelstahlrohre bis 18x1,2 mm

Biegesegmente mm: 6. 8. 10. 12. 14. 15. 16. 18. 20. 22
Bereich Ø mm: 6 - 22

Artikelnummer: 1424-247

verstärkte Ausführung ▼

Hydraulic pipe bender

Hydraulischer Rohrbieger

hydraulischer Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Roh-
ren | für Stahlrohre nach EN10255 und Verbundrohre | robuste 
Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hyd-
rauliksystem | oberer Gleitrollenträger schwenkbar für leichtes 
Einlegen und Entnehmen des Rohres | mit markierten Steck-
positionen für die Gleitrollen entsprechend der zu biegenden 
Rohrgröße | oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer 
Gleitrollenlagerplatte zur Herstellung bedarfsgerechter Über-
bogen und Etagenbogen auch in mehreren Ebenen

Artikel-
nummer

Rohrbereich
Ø Zoll / mm

Biegesegmente
Zoll / mm

1425-6001) 3/8 - 1 1/4 3/8. 1/2. 3/4. 1. 1 1/4
1425-6011) 1/2 - 2 1/2. 3/4. 1. 1 1/4. 1 1/2. 2
1425-6022) 40 - 63 40. 50. 63

Abb. 1425-600

Zubehör

1) Einsatz mit Stahlrohren nach EN10255
2) Einsatz mit Verbundrohren 

(1) Biegeradius mm der Innenseite des Bogens (EN 10255)
(2) Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW VP 632)

3-Bein-Untergestell ▼
Artikelnummer: 1425-621

Winkelmesser für maßgenaues Biegen ▼
Artikelnummer: 1425-622

Lieferumfang: Antriebsvorrich-
tung mit Gleitrollenträgern, oberer 
Gleitrollenträger mit seitlich ver-
schiebbarer Gleitrollenlagerplatte, 
2 Gleitrollen, Biegesegmente, 
stabile Transportkiste

Biegesegment Biegeradius mm Eignung
Zoll (1) (2) für Rohre
3/8 50 - Stahlrohre
1/2 65 - Stahlrohre
3/4 85 - Stahlrohre
1 100 - Stahlrohre
1 1/4 150 - Stahlrohre
1 1/2 170 - Stahlrohre
2 220 - Stahlrohre
40 140 160 Verbundrohre
50 175 200 Verbundrohre
63 220 252 Verbundrohre

Werkstattbedarf
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Cable cutter with ratchet

Kabelschneider mit Ratsche

für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig, auch 

mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel | 

NICHT für Stahldraht, Drahtseile und feinst- 

drähtige, hochflexible Leiter geeignet | auch für 

Kabel mit Bandeisenbewehrung verwendbar | 

gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff - 

schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen | 

hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung 

und Ratschenprinzip | Messer austauschbar

hochbelastbarer Teleskopgriff 

aus Aluminiumrohr | ausziehbar 

für max. Hebellänge | zusammen-

schiebbar für beengte Arbeitsver-

hältnisse oder den Transport

Artikel-
nummer

Länge
mm

Schneidleistung
Cu-Kabel, mehrdrähtig

mm2 Ø mm
1420-122 600 - 810 740 60
1420-123 650 - 860 960 100

Hydraulic cutters

Hydraulische Schneidgeräte

Stahlseile

Kupferdraht/ - stangen

Alu-Draht/ - stangen

Bolzen aus W
eichstahl

Arm
ierter Bolzen

Blanke Kupfer-Litzedrähte

Alu-Draht/ -stangen

Drähte ACSR

Stahlspann-Litzendrähte

Fernm
eldekabel

Erdkabel (Starkstrom
)

Artikel-
nummer Type

Kap. 
t

Länge 
mm

Gewicht 
kg

Ersatz-
messer

Rundmaterial Draht Kabel

2503-150 WMC580 4 381 3,6 2503-150M 16 16 16 16 10 16 16 16 14 - -
2503-151 WMC750 4 381 3,6 2503-151M 17 19 19 17 - 19 19 19 14 - -
2503-153 WMC1250 20 679 10,4 2503-153M 31 28 31 31 22 31 31 31 22 - -

Schneidleistung max. Ø mm

für Stahlseile, Drähte und Kabel | zu öffnender Schneidkopf für leichte Bedienung | 
geführte Schneiden | Federrückzug für Messerrückgang | Lieferung mit Trage- 
tasche

2503-163 WHC3380 3 482 9,1 2503-163M - - - - - 41 42 - - 85 85
2503-164 WHC4000 8 609 14,5 2503-164M - - - - - - - - - 101 101

Serie WHC - ideal für Fernmelde- und Erdkabel ▼
Lieferung inklusive Kupplungsmuffe und Staubkappe, ohne Pumpe und Schlauch

Serie WMC ▼
mit eingebauter Pumpe

Handpumpen
siehe S. 1.26

Schläuche
siehe S. 1.40

Kopf brüniert

Griffe Mehrkomponentenhüllen

Abb. 2503-151Abb. 2503-164
700

bar

Handwerkzeuge
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Manual hydraulic punches

Hand-Hydraulikstanzen

Sätze im Koffer ▼

Hydraulic punches

Hydraulische Lochstanzen

Stempel und Matrizen in rechteckiger und quadratischer Form sind auf Anfrage lieferbar.

Satzinhalt
Artikel-

nummer

Lochstanze mit runden Stempeln | Druckkraft 35 t
Stempel und Matrizen - Ø mm: 11,1. 14,3. 17,5. 20,6
+ Werkzeugsatz zum Ein- und Ausbau der Matrizen
+ Metallkoffer

2503-090

Lochstanze mit runden Stempel | Druckkraft 35 t
Stempel und Matrizen - Ø mm: 9,5. 11,1. 13,5. 17,5
+ Werkzeugsatz zum Ein- und Ausbau der Matrizen
+ Metallkoffer

2503-070

Kapazität für Baustahl bis zu 12,7 mm Dicke!
langlebige Enerpac-Konstruktion | einfachwirkend mit Feder-
rückzug | Lieferung inklusive Metallkoffer und Kupplungs-Muffe

Stempel und Matrizen - EXTRA ▼
Loch-
form

Ø Zoll ▼ Ø metrisch ▼ Artikel-
nummer

enthalten im Satz
Loch Bolzen Loch Bolzen 2503-090 2503-070
0,31 1/4 7,9 - 2503-077 - -
0,38 5/16 9,5 M8 2503-071 - ja
0,44 3/8 11,1 M10 2503-072 ja ja
0,53 7/16 13,5 M12 2503-073 - ja
0,56 1/2 14,3 - 2503-078 ja -
0,69 5/8 17,5 M16 2503-074 ja ja
0,78 - 19,8 M18 2503-075 - -
0,81 3/4 20,6 - 2503-076 ja -

Abb. 1354-011

Hinweis: Die Lieferung erfolgt OHNE 
Pumpe und Schlauch. Passende 
Pumpen finden Sie auf S. 1.26.

Ø mm  Satzinhalt
Artikel-

nummer

16,5 - 50,5
13-teilig

 1 Hand-Hydraulikstanze

1354-012

 6 Schraublochstanzen-Ø mm: 16,5 (M 16). 20,4 (M 20 | PG 13,5). 25,4 (M 
25). 32,5 (M 32). 40,5 (M 40). 50,5 (M 50)

 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 2
 1 Schneidpaste 30 g
 1 Distanzbuchse
 3 Adapterschrauben MF 10 x 1. 12 x 1,5. 16 x 1,5 - 3/4“ UNF - Zugkraft 50 kN

15,2 - 54
15-teilig

 1 Hand-Hydraulikstanze

1354-011

 8 Schraublochstanzen-Ø mm: 15,2 (PG 9). 18,6 (PG 11). 20,4 (M 20 | PG 
13,5). 22,5 (PG 16). 28,3 (PG 21). 37 (PG 29). 47 (PG 36). 54 (PG 42)

 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 2
 1 Schneidpaste 30 g
 1 Distanzbuchse
 3 Adapterschrauben MF 10 x 1. 12 x 1,5. 16 x 1,5 - 3/4“ UNF - Zugkraft 50 kN

Zerspanungswerkzeuge
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